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1 Aquo modellen 

1.1 Diagram met overzicht Aquo modellen 

 

1.2 IM interactief 

De Aquo modellen worden beschikbaar gesteld via de webapplicatie IM interactief (IM: informatie modellen).  

Zie daarvoor: http://www.aquo.nl/Aquo/uitwisselmodellen/index.htm. 

 

pkg Aquo uitwisselmodellen

«ApplicationSchema»

IMWA Kern

IMGeo

IMWA Watersysteem IMWA KRW (pre Aquo)IMWA Kunstwerken IMWA ProfielenIMWA Waterv eiligheid

NEN3610:2011

IMMetingen

IMWA Normen

ISO 19156 Observ ations and Measurements

specialisatie

gebruikt

specialisatie

specialisatie

gebruikt

specialisatie

specialisatie
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2 IMWA Kern 

2.1 Klassendiagrammen IMWA Kern 
 

2.1.1 Diagram IMWA Kern 

 

2.1.2 Diagram Zoneringen 

 

class IMWA kern

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

OndersteunendWaterdeel

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterdeel

«ObjectType»

ObjectMetadata

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

WaterbeheerGebied

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

BeschermdGebied

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Opperv lakteWaterLozing

«ObjectType»

Opperv lakteWaterOnttrekking

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterwinning

«ObjectType»

GrondwaterOnttrekking

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

OndersteunendWegdeel

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterschap

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

WaterstaatkundigeZonering

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Wegdeel

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

NatteEcologischeZone

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterinrichtingselement

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Put

Waterkering

«ObjectType»

Kunstwerk

WaterBody

«objecttype,B...

IMGEO::Waterdeel

WaterBody

«objecttype,BGT,featu...

IMGEO::

OndersteunendWaterdeel

TrafficArea

«ADEElement...

IMGEO::Wegdeel

AuxiliaryTrafficArea

«ADEElement,BGT,ob...

IMGEO::

OndersteunendWegdeel

OverigeConstructie

«featureType,...

IMGEO::

Kunstwerkdeel

CityFurniture

«objecttype,featureT...

IMGEO::

Waterinrichtingselement

LandUse

«featureType,BGT,objecttype»

IMGEO::FunctioneelGebied

CityFurniture

«objecttype,...

IMGEO::Put

Of PeilbesluitGebied 

(IMWA Watersysteem) 

rechtstreeks hieronder 

plaatsen? Zijn er 

meer/andere typen 

waterbeheergebieden?

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Tunneldeel

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Overbruggingsdeel

«ObjectType»

Beschermingszone

OverigeConstructie

«featureType,...

IMGEO::Scheiding

TunnelPart

«ADEEleme...

IMGEO::Tunneldeel

BridgeConstructionElement

«ADEElement,BGT,o...

IMGEO::Ov erbruggingsdeel

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Profielv erdediging

Dit is geen 

specialisatie van 

Kunstwerk (in 

IMGeo). Dus hier niet 

tonen (maar alleen in 

IMWA Kunstwerken)?

In het diagram van IMWA Kern zijn alleen relaties 

opgenomen met de (relavnte) objecttypen van 

NEN3610:2011 en IMGeo. Relaties tussen de objecttypen die 

onderdeel vormen van IMWA zijn nader uitgewerkt in de 

onderliggende Aquo-modellen.

«ObjectType»

AdministratiefGebied

«featureType»

NEN3610:2011::Functioneel gebied

«featureType»

NEN3610:2011::Water

«featureType»

NEN3610:2011::Weg

«featureType»

NEN3610:2011::Registratief gebied

«featureType»

NEN3610:2011::Kunstwerk

«featureType»

NEN3610:2011::Inrichtingselement

«featureType»

NEN3610:2011::

Geo-object

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterstaatswerk

Kunstwerk is nu zowel een specialisatie van 

NEN3610:Kunstwerk als IMWA:Waterstaatswerk. Dat is 

(uiteindelijk) niet wenselijk (ook omdat de xsd hier 

over valt). Voorstel is om  specialisatie van 

NEN3610:Kunstwerk niet te implementeren in de xsd.

+bestaatUit
1..*

+isOnderdeelVan

class Zoneringen

IMWA Watersysteem::

Opperv laktewaterlichaam

IMWA_GeoObject

WaterstaatkundigeZonering

BeschermingszoneIMWA Waterv eiligheid::

Waterkering

IMWA Watersysteem::

Waterbergingsgebied

Kunstwerk

Kunstwerk

GeoObject

NEN3610:2011::RegistratiefGebied

IMWA_GeoObject

Waterstaatswerk

+ligtOpOfRond

1..*

+heeft

1..*

grenstAan

1..*
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2.2 Klassen IMWA Kern 
 

2.2.1 IMWA_GeoObject 
 

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is geassocieerd met een 

locatie relatief ten opzichte van de aarde. [NEN 3610:2011] 

Relaties Van Naar Type 

 ObjectMetadata IMWA_GeoObject Association 

 Waterdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 WaterbeheerGebied IMWA_GeoObject Generalization 

 WaterstaatkundigeZonering IMWA_GeoObject Generalization 

 Overbruggingsdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 Kunstwerkcomplex IMWA_GeoObject Generalization 

 GemetenProfielpunt IMWA_GeoObject Generalization 

 Profielpunt IMWA_GeoObject Generalization 

 Afsluitmiddel IMWA_GeoObject Generalization 

 Profiel IMWA_GeoObject Generalization 

 Peilschaal IMWA_GeoObject Generalization 

 Vuilvang IMWA_GeoObject Generalization 

 Profielverdediging IMWA_GeoObject Generalization 

 Tunneldeel IMWA_GeoObject Generalization 

 OndersteunendWaterdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 Wegdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 OndersteunendWegdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 Waterschap IMWA_GeoObject Generalization 

 BeschermdGebied IMWA_GeoObject Generalization 

 OppervlakteWaterLozing IMWA_GeoObject Generalization 

 Waterwinning IMWA_GeoObject Generalization 

 NatteEcologischeZone IMWA_GeoObject Generalization 
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 Waterinrichtingselement IMWA_GeoObject Generalization 

 Put IMWA_GeoObject Generalization 

 RolSubject IMWA_GeoObject Association 

 Bekledinglaag IMWA_GeoObject Generalization 

 Waterkeringstelsel IMWA_GeoObject Generalization 

 Bodemlaag IMWA_GeoObject Generalization 

 Afwerkingslaag IMWA_GeoObject Generalization 

 TeenconstructieOvergangscon

structie 

IMWA_GeoObject Generalization 

 Aansluitconstructie IMWA_GeoObject Generalization 

 Afsluiter IMWA_GeoObject Generalization 

 Teenbestorting IMWA_GeoObject Generalization 

 Drainage IMWA_GeoObject Generalization 

 Waterkeringsectie IMWA_GeoObject Generalization 

 Referentiepunt IMWA_GeoObject Generalization 

 Kistdam IMWA_GeoObject Generalization 

 Oeververdediging IMWA_GeoObject Generalization 

 Wandconstructie IMWA_GeoObject Generalization 

 Waterstaatswerk IMWA_GeoObject Generalization 

 FlexibeleWaterkering IMWA_GeoObject Generalization 

 Norm IMWA_GeoObject Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 beginGeldigheid  DateTime -- Definition -- 

start van de periode waarop deze 

instantie van het object geldig is in 

de werkelijkheid. 

-- Description -- 
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Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 en StUF 03.01 

 beginTijd  DateTime -- Definition -- 

tijdstip waarop het object in de 

werkelijkheid is ontstaan 

-- Source -- 

NEN 3611:2011 

 eindGeldigheid [0..1] DateTime -- Definition -- 

eind van de periode waarop deze 

instantie van het object geldig is in 

de werkelijkheid. Wanneer deze 

waarde niet is ingevuld is de 

instantie nog geldig 

-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 en StUF 03.01 

 eindRegistratie [0..1] DateTime -- Definition -- 

eind van de periode waarop deze 

instantie van het object geldig is in 

de registratie. Wanneer deze 

waarde niet is ingevuld is de 

instantie nog geldig 
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-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o,a, gekozen 

worden uit types TM_Instant, Date 

of DateTime. Voor formele historie 

zal DateTime in vrijwel alle 

gevallen de beste keuze zijn. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 and StUF 03.01 

 eindTijd [0..1] DateTime -- Definition -- 

tijdstip waarop het object in de 

werkelijk niet meer geldig is 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 

 externeIdentificatie [0..1] ScopedName Verwijzing naar een object in een 

andere bron/registratie. Kan 

bijvoorbeeld voor kunstwerken 

worden toegepast voor verwijzing 

naar VNK ('Scope' is dan VNK). 

 identificatie  NEN3610ID -- Definition -- 

Unieke identificatie van het object 

binnen het domein van NEN 3610. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 

 objectBeginTijd  DateTime -- Definition -- 

tijdstip waarop het object in de 

registratie is ontstaan 

-- Description -- 

Dit tijdstip moet altijd gelijk zijn 

aan het tijdstipregistratie van het 

eerste voorkomen van het object. 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 
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tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 

 objectEindTijd [0..1] DateTime -- Definition -- 

tijdstip waarop het object in de 

registratie niet meer geldig is 

-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011  

 opmerking [0..1] CharacterString Opmerking met betrekking tot het 

object. 

 statusObject [0..1] GenericName Definitie: 

Een aanduiding voor de status 

waarin een object zich bevindt 

Toelichting: 

Hiermee wordt de (actuele) 

status/toestand bedoeld van een 

object, zoals bijv.: planvorming, 

gerealiseerd, niet meer aanwezig. 

Domeintabel: TypeStatusObject 

 tijdstipRegistratie  DateTime -- Definition -- 

tijdstip waarop deze instantie van 

het object is opgenomen in de 

registratie 
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-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. Voor formele 

historie zal DateTime in vrijwel 

alle gevallen de beste keuze zijn. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 en StUF 03.01 

 url [0..*] CharacterString Gestructureerde naam die verwijst 

naar een stuk data. 

 

2.2.2 BeschermdGebied 

 

Gebied, in het kader van wetgeving, aangemerkt als gebied met  

bijzondere doelstelling waarvoor beschermende maatregelen genomen  

moeten worden. 

Relaties Van Naar Type 

 BeschermdGebied RegistratiefGebied Generalization 

 BeschermdGebied IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak2D [0..1] GM_Surface Geometrische representatie door 

vlakvormige geometrie 

 typeBeschermdGebied  GenericName Typering van het soort beschermd 

gebied 

Domeintabel:  
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2.2.3 GrondwaterOnttrekking 

 

Locatie waar grondwater onttrokken wordt 

Relaties Van Naar Type 

 GrondwaterOnttrekking Waterwinning Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 codeNOSE [0..1] GenericName Typering van het soort onttrekking 

Domeintabel:  

 waterbeheerder [0..1] GenericName Verantwoordelijke waterbeheerder 

Domeintabel:  

 

2.2.4 Waterinrichtingselement 

Ruimtelijk object al dan niet ter detaillering dan wel ter inrichting van de overige benoemde 

ruimtelijke objecten of een ander inrichtingselement. 

Relaties Van Naar Type 

 Waterinrichtingselement Waterinrichtingselement Generalization 

 Waterinrichtingselement IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometriePunt [0..1] GM_Point Representatie van het object als 

punt. 

 geometrieVlak2D [0..1] GM_Surface Representatie van het object als 2 

dimensionaal vlak  

 

2.2.5 Kunstwerk 

Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen 

en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. 
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Relaties Van Naar Type 

 Kunstwerk Kunstwerk Generalization 

 Kunstwerk Waterstaatswerk Generalization 

 Kunstwerk Waterkering Generalization 

 Kunstwerk Waterkering Aggregation 

 Vispassage Kunstwerk Generalization 

 Stuw Kunstwerk Generalization 

 Sluis Kunstwerk Generalization 

 Gemaal Kunstwerk Generalization 

 Duiker Kunstwerk Generalization 

 Kunstwerkdeel Kunstwerk Association 

 Kunstwerk Kunstwerkcomplex Association 

 Coupure Kunstwerk Generalization 

 Kunstwerk AfvoergebiedAanvoergebied Association 

 Zandvang Kunstwerk Generalization 

 Voorde Kunstwerk Generalization 

 VasteDam Kunstwerk Generalization 

 Bodemval Kunstwerk Generalization 

 Kunstwerk Waterbergingsgebied Aggregation 

 Kunstwerk Oppervlaktewaterlichaam Aggregation 

 Kunstwerk Versterkingsproject Association 

 Kunstwerk IMWA Kunstwerken Dependency 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D [0..*] GM_Object Geometrische representatie van 

het object als punt-, lijn-, of 

(multi)vlak. 
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 indicatieWaterkerend [0..1] GenericName Indicatie voor het onderscheid 

tussen waterkerende en niet-

waterkerende kunstwerken. 

Domeintabel:  

 typeKunstwerk [0..1] GenericName Nadere aanduiding van het type 

kunstwerk. Dit is een 

'Conditioneel' attribuut, omdat het 

kunstwerkdeel in afzonderlijke 

klassen is gespecialiseerd. 

Domeintabel:  

 typeWaterkerendeConstructie [0..1] GenericName Typering van een constructie in 

relatie tot de waterkerende functie 

(volgens de leidraad 

waterkerende kunstwerken). 

Domeintabel: 

WaterkerendeConstructieType 

 

2.2.6 Overbruggingsdeel 

 

Relaties Van Naar Type 

 Sifon Overbruggingsdeel Generalization 

 Hevel Overbruggingsdeel Generalization 

 Overbruggingsdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 Overbruggingsdeel BridgeConstructionElement Generalization 

 Brug Overbruggingsdeel Generalization 

 Aquaduct Overbruggingsdeel Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D [1..*] GM_Object Geometrische representatie van 

het object in 2D (punt, lijn en/of 

vlak). 

 naam [0..1] CharacterString Naam van het overbruggingsdeel. 
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 statusLegger [0..1] GenericName Een aanduiding voor de status 

van het object voor opname in de 

legger. 

Domeintabel: LeggerStatus 

 typeOverbruggingsdeel  GenericName Nadere aanduiding van het type 

overbruggingsdeel. 

Domeintabel: KunstwerkType 

(groep: Overbrugging) 

 

2.2.7 Beschermingszone 

 

Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften 

en beperkingen kunnen gelden.  

Relaties Van Naar Type 

 Beschermingszone WaterstaatkundigeZonering Generalization 

 

2.2.8 NatteEcologischeZone 

 

Niet tastbaar begrensd gebied gelegen met een juridische status die voortvloeit uit een 

wet/verordening en beperkingen op legt aan het gebruik van dat gebied in waterstaatkundige 

zin. 

Relaties Van Naar Type 

 NatteEcologischeZone RegistratiefGebied Generalization 

 NatteEcologischeZone IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 artikel [0..*] Artikel Samengesteld attribuut bestaande 

uit: 

- artikelnummer 

- lid 

 geometrieVlak2D  GM_Surface Representatie van het object als 2 

dimensionaal vlak 
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 planstatusEnDatum [0..*] DataTypePlanstatusEnD

atum 

Samengesteld attribuut bestaande 

uit: 

- statusaanduiding 

- datum (waarop de status is 

ingegaan) 

 verwijzingNaarTekst [0..*] CharacterString Verwijzing naar de tekst uit een 

wet/verordening die van 

toepassing is op het geo-object 

via een (hyper)link 

 waterbeheerder [0..1] GenericName Verwijzing naar waterschap via 

landelijke waterschapscodering 

Domeintabel:  

 wetVerordening [0..*] GenericName Samengesteld attribuut bestaande 

uit: 

- indicatie soort wet/verordening 

- naam/titulatuur waaronder de 

wet/verordening bekend is 

Domeintabel:  

 

 

2.2.9 Profielverdediging 

 

Definitie:     

Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Profielverdediging IMWA_GeoObject Generalization 

 Profielverdediging Scheiding Generalization 

 Oppervlaktewaterlichaam Profielverdediging Dependency 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 
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 geometrieLijn2D [0..1] GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als 2D lijn 

 geometrieVlak2D [0..1] GM_Surface Geometrische representatie van 

het object als 2D vlak 

 typeProfielverdediging  GenericName Nadere aanduiding van het type 

profielverdediging. 

Domeintabel: VerdedigingType 

 

2.2.10 OppervlakteWaterLozing 

 

Locatie waar een kunstmatige of natuurlijke afvoer van overtollig water plaats vindt op het 

oppervlaktewater. 

Relaties Van Naar Type 

 OppervlakteWaterLozing RegistratiefGebied Generalization 

 OppervlakteWaterLozing IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 capaciteit [0..1] Number Hoeveelheid water die geloosd 

kan worden in m3  

 geometriePunt [0..1] GM_Point Geometrische representatie door 

puntvormige geometrie  

 waterBeheerder [0..1] GenericName Verantwoordelijke waterbeheerder 

Domeintabel:  

 

2.2.11 OppervlakteWaterOnttrekking 

 

Locatie waar water gewonnen wordt uit het oppervlaktewater ten behoeve van industrie of 

drinkwaterwinning 

Relaties Van Naar Type 

 OppervlakteWaterOnttrekking Waterwinning Generalization 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 codeNOSE [0..1] GenericName Typering van het soort onttrekking 

Domeintabel:  

 waterbeheerder [0..1] GenericName Verantwoordelijke waterbeheerder 

Domeintabel:  

 

2.2.12 Put 

 

Een constructie die geboord of gegraven is onder het maaiveld met als doel het verkrijgen van 

water uit een aquifer systeem. 

Relaties Van Naar Type 

 Put Put Generalization 

 Put IMWA_GeoObject Generalization 

 

2.2.13 Tunneldeel 

 

Ondergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden 

voorzien van een open bakconstructie. 

Relaties Van Naar Type 

 Tunneldeel IMWA_GeoObject Generalization 

 Tunneldeel TunnelPart Generalization 

 

2.2.14 OndersteunendWaterdeel 

 

Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is 

bedekt. 

Relaties Van Naar Type 

 OndersteunendWaterdeel OndersteunendWaterdeel Generalization 
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 OndersteunendWaterdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 

2.2.15 WaterbeheerGebied 

 

Niet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer. 

Gebruik/voorbeelden 

Waterbeheergebieden zijn een organisatorische (beheersmatige) indeling van ‘watergebieden’. 

Relaties Van Naar Type 

 WaterbeheerGebied IMWA_GeoObject Generalization 

 PeilbesluitGebied WaterbeheerGebied Generalization 

 WaterbeheerGebied RegistratiefGebied Generalization 

 WaterbeheerGebied Waterkering Dependency 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D  GM_Surface Geometrische respresentatie van 

het object als 2D vlak. 

 naam [0..1] CharacterString Naam van het 

waterbeheergebied. 

 typeWaterbeheergebied  GenericName Nadere aanduiding van het type 

waterbeheergebied. 

Domeintabel: 

Waterbeheergebiedtype 

 

2.2.16 Waterstaatswerk 

 

oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk 

Relaties Van Naar Type 

 Waterstaatswerk WaterstaatkundigeZonering Association 

 Waterkering Waterstaatswerk Generalization 
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 Kunstwerk Waterstaatswerk Generalization 

 Waterbergingsgebied Waterstaatswerk Generalization 

 Oppervlaktewaterlichaam Waterstaatswerk Generalization 

 Waterstaatswerk RegistratiefGebied Generalization 

 Waterstaatswerk IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak2D  GM_Surface Geometrische representatie van 

het object weergegeven als 2D 

vlak. 

 naam [0..1] CharacterString Naam van het kunstwerk. 

 statusLegger [0..1] GenericName Definitie: 

Een aanduiding voor de status 

van de legger waarin het object is 

opgenomen. 

Toelichting: 

Op basis van de status van het 

object kan worden afgeleid of 

deze is/wordt opgenomen op de 

legger of uit de legger is/wordt 

verwijderd. 

Herkomst definitie: 

Aquo 

Domeintabel: LeggerStatus 

 

2.2.17 AdministratiefGebied 

 

Definitie: 

Een niet tastbaar begrensd grondoppervlak dat als eenheid geldt voor bestuurlijke 

verantwoordelijkheid, voor bedrijfsvoering, waarbinnen een specifieke rechtsverhouding te 

onderscheiden is of waarvoor een specifieke functie of bestemming geldt. 

Herkomst defnitie: Aquo-lex 
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Relaties Van Naar Type 

 AdministratiefGebied RegistratiefGebied Generalization 

 Waterschap AdministratiefGebied Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D  GM_Surface Geometrische representatie door 

vlakvormige geometrie 

 waterbeheerder [0..1] GenericName Verwijzing naar waterschap via 

landelijke waterschapscodering 

Domeintabel: Waterbeheerder 

 

2.2.18 Waterdeel 

 

Kleinste functioneel stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat 

er binnen een water wordt onderscheiden. 

Relaties Van Naar Type 

 Waterdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 Waterdeel Waterdeel Generalization 

 Waterdeel Waterkering Dependency 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 
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 geometrieLijn [0..1] GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als lijnvormig element 

 geometrieVlak2D [0..1] GM_Surface Geometrische representatie van 

het object als vlakvormig element 

 typeWater [0] GenericName  

Domeintabel:  

 typeWaterKwalitatief [0..1] GenericName Een aanduiding voor de 

waterkwalitatieve danwel 

ecologische typevariant van het 

oppervlaktewater 

Domeintabel: WatertypeKwalitatief 

 typeWaterKwantitatief [0..1] GenericName Een aanduiding voor de 

waterkwantitatieve typevariant van 

het oppervlaktewater 

Domeintabel: 

WaterTypeKwantitatief 

 wetVerordening [0..*] GenericName Wetten en Verordeningen die van 

toepassing zijn op het geo-object. 

Domeintabel: WetVerordeningtype 

 

2.2.19 WetVerordening 

 

Definitie: 

Herkomst definitie: 

Relaties Van Naar Type 

 RegistratiefGebied WetVerordening Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 artikel  CharacterString Artikelnummer 

 lid  CharacterString Lid  
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 naam  CharacterString Naam/titelatuur waaronder de wet 

wordt aangehaald.  

 typeWetVerordening  GenericName Nadere aanduiding van het type 

wet/verordening 

Domeintabel: WetVerordeningtype 

 

2.2.20 Waterschap 

 

Grondgebied onder het bestuur van een waterschap.  

(Waterschap = doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening 

van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde 

wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd). 

Relaties Van Naar Type 

 Waterschap AdministratiefGebied Generalization 

 Waterschap IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak2D  GM_Surface Geometrische representatie door 

vlakvormige geometrie 

 waterbeheerderCode [0..1] GenericName Verwijzing naar waterschap via 

landelijke waterschapscodering 

Domeintabel: Waterbeheerder 

 

2.2.21 WaterstaatkundigeZonering 

 

Niet tastbaar begrensd gebied gelegen op/rond een waterstaatswerk met een juridische status 

die voortvloeit uit een wet/verordening. 

Relaties Van Naar Type 

 Waterstaatswerk WaterstaatkundigeZonering Association 

 Beschermingszone WaterstaatkundigeZonering Generalization 
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 WaterstaatkundigeZonering IMWA_GeoObject Generalization 

 WaterstaatkundigeZonering RegistratiefGebied Generalization 

 ProfielVanVrijeRuimte WaterstaatkundigeZonering Generalization 

 WaterstaatkundigeZonering WaterstaatkundigeZonering Association 

 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 artikel [0..*] Artikel Samengesteld attribuut bestaande 

uit: 

- artikelnummer 

- lid  

 geometrieVlak2D  GM_Surface Representatie van het object als 2 

dimensionaal vlak  

 planstatusEnDatum [0..*] DataTypePlanstatusEnD

atum 

Samengesteld attribuut bestaande 

uit: 

- statusaanduiding 

- datum (waarop de status is 

ingegaan)  

 verwijzingNaarTekst [0..*] CharacterString Verwijzing naar de tekst uit een 

wet/verordening die van 

toepassing is op het geo-object 

via een (hyper)link  

 waterbeheerder [0..1] GenericName Verwijzing naar waterschap via 

landelijke waterschapscodering 

Domeintabel: Waterbeheerder 

 wetVerordening [0..*] GenericName Samengesteld attribuut bestaande 

uit: 

- indicatie soort wet/verordening 

- naam/titulatuur waaronder de 

wet/verordening bekend is 

Domeintabel: WetVerordeningtype 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 zoneringType [0..1] GenericName Aanduiding van het soort/type 

waterstaatkundige zonering 

Domeintabel: 

Waterstaatkundigezonering 

 

2.2.22 Waterwinning 

 

Locatie waar water gewonnen wordt ten behoeve van industrie of drinkwaterwinning 

Relaties Van Naar Type 

 GrondwaterOnttrekking Waterwinning Generalization 

 Waterwinning RegistratiefGebied Generalization 

 Waterwinning IMWA_GeoObject Generalization 

 OppervlakteWaterOnttrekking Waterwinning Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometriePunt [0..1] GM_Point Geometrische representatie door 

puntvormige geometrie 

 onttrekking [0..1] Number Hoeveelheid water die onttrokken 

wordt in m3 

 

2.2.23 OndersteunendWegdeel 

 

Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer. 

Relaties Van Naar Type 

 OndersteunendWegdeel AuxiliaryTrafficArea Generalization 

 OndersteunendWegdeel IMWA_GeoObject Generalization 
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2.2.24 Wegdeel 

 

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en 

relaties voor wegverkeer en vliegverkeer te land. 

Relaties Van Naar Type 

 Wegdeel TrafficArea Generalization 

 Wegdeel IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 geometrieLijn [0..1] GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als lijnvormig element 

 geometrieVlak2D [0..1] GM_Surface Geometrische representatie van 

het object als vlakvormig element 

 wegAard [0..1] GenericName Aard van het wegdeel 

Domeintabel:  

 

2.2.25 ObjectMetadata 

 

Gegevens over klassen 

Relaties Van Naar Type 

 ObjectMetadata IMWA_GeoObject Association 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 datumOpname [0..1] DateTime Datum van bepaling van het 

object. 

Samengesteld attribuut bestaande 

uit: 

- datum (v) 

- tijd (o) 

 opmerking [0..1] CharacterString Nadere toelichting op het object 

die niet bij de andere attributen 

kan worden vastgelegd. 

 uri [0..1] CharacterString Koppeling (hyperlink) naar een 

locatie waar aanvullende 

informatie gevonden / verkregen 

kan worden. 

 

2.2.26 IdentificeerbaarObject 

 

-- Definition -- 

Klasse opgenomen om attributen uit te kopiëren. 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 identificatie  NEN3610ID -- Definition -- 

Unieke identificatie van het object 

binnen het domein van NEN 3610. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 

 

2.2.27 MaterieleHistorie 

 

-- Definition -- 

Klasse opgenomen om attributen uit te kopiëren. 



 

Rapport: Modeldocumentatie IMWA 2017t 
Versie: 0.91 
Publicatiedatum: 7 maart 2018  pagina 32 van 116 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 beginGeldigheid   -- Definition -- 

start van de periode waarop deze 

instantie van het object geldig is in 

de werkelijkheid. 

-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 en StUF 03.01 

 eindGeldigheid [0..1]  -- Definition -- 

eind van de periode waarop deze 

instantie van het object geldig is in 

de werkelijkheid. Wanneer deze 

waarde niet is ingevuld is de 

instantie nog geldig 

-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 en StUF 03.01 

 

2.2.28 MaterieleLevensduur 

 

-- Definition -- 
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Klasse opgenomen om attributen uit te kopiëren. 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 beginTijd   -- Definition -- 

tijdstip waarop het object in de 

werkelijkheid is ontstaan 

-- Source -- 

NEN 3611:2011 

 eindTijd [0..1]  -- Definition -- 

tijdstip waarop het object in de 

werkelijk niet meer geldig is 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 

 

2.2.29 FormeleHistorie 

-- Definition – 

Klasse opgenomen om attributen uit te kopiëren. 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 eindRegistratie [0..1]  -- Definition -- 

eind van de periode waarop deze 

instantie van het object geldig is in 

de registratie. Wanneer deze 

waarde niet is ingevuld is de 

instantie nog geldig 

-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o,a, gekozen 

worden uit types TM_Instant, Date 

of DateTime. Voor formele historie 

zal DateTime in vrijwel alle 

gevallen de beste keuze zijn. 
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-- Source -- 

NEN 3610:2011 and StUF 03.01 

 tijdstipRegistratie   -- Definition -- 

tijdstip waarop deze instantie van 

het object is opgenomen in de 

registratie 

-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. Voor formele 

historie zal DateTime in vrijwel 

alle gevallen de beste keuze zijn. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 en StUF 03.01 

 

2.2.30 FormeleLevensduur 

 

-- Definition -- 

Klasse opgenomen om attributen uit te kopiëren. 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 objectBeginTijd   -- Definition -- 

tijdstip waarop het object in de 

registratie is ontstaan 

-- Description -- 

Dit tijdstip moet altijd gelijk zijn 

aan het tijdstipregistratie van het 

eerste voorkomen van het object. 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 



 

Rapport: Modeldocumentatie IMWA 2017t 
Versie: 0.91 
Publicatiedatum: 7 maart 2018  pagina 35 van 116 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 

 objectEindTijd [0..1]  -- Definition -- 

tijdstip waarop het object in de 

registratie niet meer geldig is 

-- Description -- 

Er zijn verschillende datatypes 

voor de representatie van een 

tijdstip: Afhankelijk van de 

gebruikerswensen m.b.t. 

granulariteit kan o.a. worden 

gekozen uit types TM_Instant, 

Date of DateTime. 

-- Source -- 

NEN 3610:2011 

 

2.2.31 Artikel 

 

Met dit samengesteld attribuut kan worden aangegeven welk artikelnummer en lid er van 

toepassing zijn. 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 artikelnummer  Integer  

 lid  CharacterString  

 

2.2.32 FysiekeEigenschap 

 
Een samengesteld attribuut (DataType) voor het vastleggen van parameters bestaande uit: 
- Waardetype: aanduiding van een parameter waar een waarde voor opgenomen wordt.  
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Deze aanduiding bestaat uit een combinatie van een grootheid, hoedanigheid en parameter. 
- een waarde die bij een waardetype hoort.  
Deze bestaat uit een waarde + eenheid. 

Attributen Naam Cardin. 
(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 grootheid  GenericName Definitie: 
een begrip, dat zich leent voor 
getalsmatige vastlegging en 
verwerking. 
Domeintabel: Parameter (Groep 
Grootheid) 
 

 hoedanigheid [0..*] GenericName Definitie: 
de vorm waarin de eenheid 
behorend bij een meetwaarde 
wordt uitgedrukt of de fractie van 
de parameter waarop de 
meetwaarde betrekking heeft. 
Domeintabel:  Hoedanigheid 
 

 parameter [0..1] GenericName Definitie: 
een eigenschap van een systeem, 
medium, organisme of object die 
kan worden gemeten of bepaald. 
Domeintabel: Parameter (Groep 
ChemischeStof, Object) 
 

 waarde  Measure waarde + eenheid 
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3 IMWA Waterveiligheid 

3.1 Klassendiagrammen IMWA Waterveiligheid 

 

3.1.1 Diagram Waterkeringen 

 

class Waterkeringen

Dijktraject

IMWA_GeoObject

Waterkeringsectie IMWA_GeoObject

Scheiding

Wandconstructie

IMWA_GeoObject

Kistdam

IMWA_GeoObject

Waterkeringstelsel

IMWA_GeoObject

Aansluitconstructie

IMWA_GeoObject

Referentiepunt

Referentiestelsel

IMWA Kern

IMWA Waterveiligheid

Legend

Waterstaatswerk

Waterkering

Kunstwerk

Waterstaatswerk

Kunstwerk

Schematisatie

Vakindeling

IMWA_GeoObject

FlexibeleWaterkering

+heeft0..*

+isOnderdeelVan

0..*

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan

1..*

+heeft

0..*+isReferentieVoor

sluitAanOp

0..*

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan

0..1

+sluitAanOp

0..*

+geltdtVoor+heeft

1..*

+heeft

*

+onderdeelVan

1..*

+sluitAanOp

0..*

+bestaatUit

1..*

+onderdeelVan

0..2

+onderdeelVan

0..1

+heeft 1..*

+isOnderdeelVan 1..*

{waterkerend}
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3.1.2 Diagram Grondconstructie (dijk/dam) 

 

  

class Grondconstructie (dijk/dam)

FilterVlij laagToplaag

IMWA_GeoObject

Bodemlaag

IMWA_GeoObject

Bekledinglaag

Geotextiel

IMWA_GeoObject

Teenbestorting

IMWA_GeoObject

TeenconstructieOv ergangsconstructie

Uitv ullaag

IMWA_GeoObject

Oev erv erdediging

Met attribuut voor type 

kernopbouw (WTI, 

eenvoudige toets)

Ondergrond 

schematisatie 

('geotechnische eenheid' 

met bijbehorende 

bodemeigenschappen)

Basismateriaal

Bekledingsconstructie Kernopbouw

IMWA Kern

IMWA Waterveiligheid

IMGeo

Legend

IMWA_GeoObject

Afwerkingslaag

Water

WaterBody

IMGEO::Waterdeel

Water

WaterBody

IMGEO::

OndersteunendWaterdeel

LandUse

IMGEO::

OnbegroeidTerreindeel

Waterstaatswerk

Waterkering

PlantCover

IMGEO::

BegroeidTerreindeel

TrafficArea

Weg

IMGEO::Wegdeel

AuxiliaryTrafficArea

Weg

IMGEO::

OndersteunendWegdeel

+sluitAanOp 0..*

+heeft 0..1

{dam, dijk}

+onderdeelVan

+heeft 0..*

{dam, dijk}

+onderdeelVan

+heeft 0..1

+onderdeelVan+heeft

0..1 +ligtOp

+ligtOp 0..*

+heeft

0..1

+heeft 1..*

+onderdeelVan 0..*

+heeft 1..*

+onderdeelVan

+heeft

0..2

+sluitAanOp 1..2
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3.1.3 Diagram Toetsen & beoordelen (WBI) 

 

  

class Toetsen & beoordelen (WBI)

Waterstaatswerk

«ObjectType»

Waterkering

+ categorieWaterkering  :GenericName

+ geometrieLijn2D  :GM_Curve

+ typeReferentieli jn  :GenericName [0..1]

+ typeWaterkering  :GenericName

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterkeringstelsel

+ geometrie2D  :GM_Object

+ lengte  :PhysicalProperty

+ naam  :CharacterString [0..1]

+ typeWaterkeringstelsel  :GenericName

«ObjectType»

Veiligheidsoordeel

+ assemblagemethode  :GenericName

+ toetsoordeel  :GenericName

+ toetsoordeelFaalkans  :Real

+ typeOordeel  :GenericName

+ veiligheidsoordeel  :GenericName

«ObjectType»

Toetsspoor

+ assemblagemethode  :GenericName

+ identificatie  :NEN3610ID

+ lengteEffectFactor  :Real [0..1]

+ toetsoordeel  :GenericName

+ toetsoordeelFaalkansschatting  :Real [0..1]

+ toetsspoorGroep  :GenericName

+ toetsvoorschrift  :CharacterString

+ typeFaalmechanisme  :GenericName

+ typeOordeel  :GenericName

+ typeToetsspoor  :GenericName

«ObjectType»

Toets

+ assemblagemethode  :GenericName

+ toetslaag  :GenericName

+ toetsoordeel  :GenericName

+ toetsresultaatAanduiding  :GenericName [0..1]

+ toetsresultaatFaalkans  :PhysicalProperty [0..1]

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterkeringsectie

+ afstandBegin  :Integer

+ afstandEinde  :Integer

+ geometrieLijn2D  :GM_Curve [0..1]

+ lengte  :Integer

+ typeWaterkeringsectie  :GenericName

«ObjectType»

ToetsspoorSectie

IMWA_GeoObject

«FeatureType»

Profiel

+ geometrie2DLijn  :GM_Curve

+ geometrie2DPunt  :GM_Point [0..1]

+ leggerStatus  :GenericName

+ orientatieLijn  :GenericName [0..1]

+ profielBepalingMethode  :CharacterString

+ profieltype  :GenericName

«ObjectType»

Beoordelingssproces

+ beginJaar  :Date

+ eindJaar  :Date

«ObjectType»

Schematisatie

«ObjectType»

Vakindeling

«ObjectType»

ToetsspoorDeelsectie

+ toetsoordeelGecombineerd  :GenericName

+ toetsoordeelToetsspoor  :GenericName [1..*]

Kleinste-gemene-deler-

vak met de oordelen per 

toetsspoor en 

gecombineerd 

toetsoordeel.

Het toetsresultaat en 

toetsoordeel van deze vakken

ligt vast bij de 

(desbetreffende) toets.

«ObjectType»

Dijktraject

Leent zich voor 

uitbreiding met andere 

soorten schematisaties

Of relatie via 

schematisatie?

IMWA Waterveiligheid is voor de uitwisseling van gegevens 

voor het toetsen & beoordelen (Wettelijk 

Beoordelingsinstrumentarium) vooralsnog gericht op de 

uiwisseling van de toets- en veiligheidsoordelen (resultaten van 

de assemblage van de toetsresultaten).

+bestaatUit 1..*

+onderdeelVan 0..2

+sluitAanOp

0..*

+samengesteldUit 1..*

+leidtTot

+heeft 1..*

+wordtGebruiktVoor 0..*

+heeft 1..*

+onderdeelVan

sluitAanOp

0..*

+heeftMaatgevend

+maatgevendVoor

+hoortBij 0..1

{dam, dijk,

duin}

+heeft

0..*

+beoordeelt

1..*

+wordtBeoordeeldIn

* +beoordeelt

*
+wordtBeoordeeldVolgens

1..*

+geltdtVoor

+heeft
1..*

+heeft 1..*

+isOnderdeelVan 1..*

+geeftOordeelVoor

+wordtBeoordeeldMet

1..*
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3.1.4 Diagram Prioriteren en programmeren (HWBP) 

 

3.1.5 Diagram Keringen XSD 

 

  

class Prioriteren en programmeren (HWBP)

Versterkingsproject

IMWA_GeoObject

Waterkeringsectie

ToetsspoorSectie

Toetssectie per 

toetsspoor

Gecombineerde 

toetsspoorsecties met TO

per toetsspoor en TO 

eindscore

Veiligheidsoordeel
IMWA_GeoObject

Waterkeringstelsel

Urgentie Kostenraming

"Deze onderdelen behoeven nog nadere 

uitwerking (gedetailleerde informatieanalyse)

Projectfase

Kunstwerk

Waterstaatswerk

Kunstwerk

Waterstaatswerk

Waterkering

IMWA Kern

IMWA Waterveiligheid

Legend

Schematisatie

Vakindeling

ToetsspoorDeelsectie

{waterkerend}

1..*

1..*

+sluitAanOp 0..*

+bestaatUit 1..*

+onderdeelVan 0..2

0..*

+sluitAanOp 0..*

0..*

+geltdtVoor

+heeft 1..*

+heeft

1..*

+isOnderdeelVan

1..*

class Keringen XSD

Waterstaatswerk

«ObjectType»

Waterkering
IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Aansluitconstructie

Kunstwerk

Waterstaatswerk

«ObjectType»

IMWA Kern::Kunstwerk

Subtypen voor 

Waterveiligheid 

opnemen

«ObjectType»

Bekledingsconstructie

«ObjectType»

Kernopbouw

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterkeringstelsel
«ObjectType»

Dijktraject

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Bekledinglaag

Subtypen voor 

bekledinglaag opnemen

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Bodemlaag

«ObjectType»

Veiligheidsoordeel

«ObjectType»

Toetsspoor

«ObjectType»

Toets

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Waterkeringsectie

«ObjectType»

ToetsspoorSectie

IMWA_GeoObject

«FeatureType»

IMWA Profielen::Profiel

IMWA Kunstwerken

(from Aquo-modellen)

IMWA Profielen

(from Aquo-modellen)

«ObjectType»

Beoordelingssproces

«ObjectType»

Schematisatie

«ObjectType»

Vakindeling

+samengesteldUit 1..*

+leidtTot

+heeft

0..*

{dam, dijk}

+onderdeelVan

+heeft

0..1

{dam, dijk}

+onderdeelVan

{waterkerend}

sluitAanOp0..*

+sluitAanOp 0..*

+heeft 1..*

+onderdeelVan

+heeft 1..*

+onderdeelVan 0..*

+bestaatUit 1..*

+onderdeelVan 0..2

+heeft

0..*

+isOnderdeelVan

0..1

+heeft 1..*

+isOnderdeelVan 1..*

+heeft 1..*

+wordtGebruiktVoor 0..*

+heeft 1..*

+onderdeelVan

+geeftOordeelVoor+wordtBeoordeeldMet

1..*

+heeftMaatgevend

+maatgevendVoor

+hoortBij 0..1

{dam, dijk, duin}

+heeft 0..*

+beoordeelt

*
+wordtBeoordeeldVolgens

1..*

+beoordeelt

1..*

+wordtBeoordeeldIn

*

+geltdtVoor

+heeft

1..*

+sluitAanOp 0..*
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3.1.6 Diagram Mapping INSPIRE 

 

 

 

3.2 Klassen IMWA Waterveiligheid 
 

3.2.1 Waterkering 

Een waterkerende kunstmatige hoogte of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden, inclusief 

de daarin aanwezige waterkerende elementen. 

Relaties Van Naar Type 

 Waterkering Waterstaatswerk Generalization 

 Waterkering Profiel Association 

class Mapping INSPIRE

«featureType»

Hydro - Physical Waters::Embankment

«featureType»

Hydro - Physical Waters::ManMadeObject

+ inspireId  :Identifier

+ levelOfDetail  :MD_Resolution [0..1]

«voidable, l ifeCycleInfo»

+ beginLifespanVersion  :DateTime

+ endLifespanVersion  :DateTime [0..1]

«voidable»

+ condition  :ConditionOfFacilityValue

+ geometry  :GM_Primitive

«featureType»

Hydro - base::HydroObject

«voidable»

+ geographicalName  :GeographicalName [0..*]

+ hydroId  :HydroIdentifier [0..*]

Waterstaatswerk

«ObjectType»

Waterkering

+ categorieWaterkering  :GenericName

+ geometrieLijn2D  :GM_Curve

+ typeReferentieli jn  :GenericName [0..1]

+ typeWaterkering  :GenericName

Kunstwerk

Waterstaatswerk

«ObjectType»

IMWA Kern::Kunstwerk

+ geometrie2D  :GM_Object [0..*]

+ indicatieWaterkerend  :GenericName [0..1]

+ typeKunstwerk  :GenericName [0..1]

+ typeWaterkerendeConstructie  :GenericName [0..1]

IMWA_GeoObject

Scheiding

«ObjectType»

Wandconstructie

+ typeWandconstructie  :GenericName

+ typeWaterkerendeConstructie  :GenericName [0..1]

«Geometrie»

+ geometrie2D  :GM_Object [0..1]

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

FlexibeleWaterkering

IMWA_GeoObject

«ObjectType»

Kistdam

+ typeWaterkerendeConstructie  :GenericName [0..1]

+onderdeelVan

0..1

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan

1..*

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan

0..*

{waterkerend}

sluitAanOp

0..*

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan

0..1

+relatedHydroObject

0..*

«trace»
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 Waterkering TrafficArea Association 

 Waterkering OndersteunendWaterdeel Association 

 Waterkering OverigBouwwerk Association 

 Waterkering BuildingPart Association 

 Waterkering Kunstwerkdeel Association 

 Waterkering Waterdeel Association 

 Waterkering AuxiliaryTrafficArea Association 

 Waterkering Waterkering AssociationClass 

 Kunstwerk Waterkering Generalization 

 Kunstwerk Waterkering Aggregation 

 Waterkering Waterkeringstelsel Aggregation 

 Waterkering AuxiliaryTrafficArea Association 

 Waterkering Waterdeel Association 

 Teenbestorting Waterkering Aggregation 

 Kernopbouw Waterkering Aggregation 

 Waterkering OndersteunendWaterdeel Association 

 Waterkering TrafficArea Association 

 Bekledingsconstructie Waterkering Aggregation 

 Waterkering Beoordelingssproces Association 

 Kistdam Waterkering Generalization 

 Referentiestelsel Waterkering Association 

 Wandconstructie Waterkering Generalization 

 Wandconstructie Waterkering Aggregation 

 Waterkering Vakindeling Association 

 Waterkering FunctioneelGebied Association 

 FlexibeleWaterkering Waterkering Generalization 

 FlexibeleWaterkering Waterkering Aggregation 
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 Waterkering Embankment Trace 

 Waterdeel Waterkering Dependency 

 WaterbeheerGebied Waterkering Dependency 

 SolitaryVegetationObject Waterkering Dependency 

 BuildingPart Waterkering Dependency 

 Paal Waterkering Dependency 

 OverigBouwwerk Waterkering Dependency 

 Waterkering Waterkering Association 

 

Attributen Naam Cardin.  

leeg = 1) 

Type Toelichting 

 categorieWaterkering  GenericName Indeling van waterkeringen naar 

primair, regionaal en overig. 

Domeintabel: 

WaterkeringCategorie 

 geometrieLijn2D  GM_Curve Geometrische representatie van 

de waterkering als 2D 

(referentie)lijn. Als referentielijn 

voor primaire waterkeringen geldt 

als voorkeur de buitenkruinlijn. 

 typeReferentielijn [0..1] GenericName Aanduiding van het type 

referentielijn. 

Domeintabel: ReferentielijnType 

 typeWaterkering  GenericName Nadere aanduiding van het type 

waterkering. 

Domeintabel: Waterkeringtype 
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3.2.2 Waterkeringstelsel 

Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Waterkering Waterkeringstelsel Aggregation 

 Waterkeringstelsel Waterkeringstelsel Association 

 Veiligheidsoordeel Waterkeringstelsel Association 

 Waterkeringstelsel IMWA_GeoObject Generalization 

 Dijktraject Waterkeringstelsel Generalization 

 Norm Waterkeringstelsel Association 

 

Attributen Naam Cardin.  

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D  GM_Object Geometrische representatie van 

het object als lijn of vlak. 

 lengte  FysiekeEigenschap  

 naam [0..1] CharacterString Naam van het waterkeringstelsel. 

 typeWaterkeringstelsel  GenericName Nadere aanduiding van het type 

waterkeringstelsel. 

Domeintabel: 

WaterkeringstelselType 

 

3.2.3 Dijktraject 

Deel van een waterkering waarvoor dezelfde veiligheidsnorm geldt (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Dijktraject Waterkeringstelsel Generalization 

 

3.2.4 Referentiestelsel 

Realisatie van een referentiesysteem. 

Toelichting: 

Een referentiestelsel definieert een lokaal ruimtelijk referentiesysteem op basis van de 

referentielijn (representatie van de waterkering). Hiervoor wordt de referentie van een locatie 
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uitgedrukt als afstand over de referentielijn ten opzichte van een nulpunt. Voorbeelden van 

referentiestelsels zijn dijkpalen, hectometrering en kilometrering. 

Relaties Van Naar Type 

 Referentiepunt Referentiestelsel Aggregation 

 Referentiestelsel Waterkering Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 beginAfstand  Integer Nulpunt van het referentiestelsel 

ten opzichte van het beginpunt 

van de referentielijn (in meters). 

 naam [0..1] CharacterString Naam van het referentiestelsel 

 typeReferentiestelsel  GenericName Nadere aanduiding van het type 

referentiestelsel. 

Domeintabel: 

ReferentiestelselType 

 

3.2.5 Referentiepunt 

Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding. 

Relaties Van Naar Type 

 Referentiepunt IMWA_GeoObject Generalization 

 Referentiepunt Referentiestelsel Aggregation 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 afstandTotNulpunt  Integer Afstand (in meters) t.o.v. het 

beginpunt van het referentiestelsel 

van de waterkering. 

 geometriePunt [0..1] GM_Point Geometrische representatie van 

het object als punt. 
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3.2.6 Vakindeling 

 

Relaties Van Naar Type 

 Vakindeling Schematisatie Generalization 

 Waterkeringsectie Vakindeling Aggregation 

 Waterkering Vakindeling Association 

 

3.2.7 Waterkeringsectie 

Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen (Aquo, 'Toetsvak'). 

Voorbeelden: toetssectie, inspectievak, onderhoudsvak. 

Relaties Van Naar Type 

 Waterkeringsectie Toets Association 

 Waterkeringsectie HRuitvoerlocatie Association 

 HWBPProjectSectie Waterkeringsectie Generalization 

 ToetsspoorSectie Waterkeringsectie Generalization 

 Ondergrondsectie Waterkeringsectie Generalization 

 Profiel Waterkeringsectie Association 

 Waterkeringsectie IMWA_GeoObject Generalization 

 Waterkeringsectie Vakindeling Aggregation 

 ToetsspoorDeelsectie Waterkeringsectie Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 afstandBegin  Integer Afstand (in meters) van het begin 

van de sectie t.o.v. het nulpunt 

van het referentiestelsel van de 

waterkering. 

 afstandEinde  Integer Afstand (in meters) van het einde 

van de sectie t.o.v. het nulpunt 

van het referentiestelsel van de 

waterkering. 
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 geometrieLijn2D [0..1] GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als lijn. 

 lengte  Integer  

 typeWaterkeringsectie  GenericName Nadere aanduiding van het type 

waterkeringsectie. 

Domeintabel: 

WaterkeringsectieType 

 

3.2.8 Aansluitconstructie 

Het gehele dwars- en lengteprofiel van een grondconstructie in zijn afwijkende vorm, bij de 

overgang naar een duin, hoge gronden of een kunstwerk. 

Relaties Van Naar Type 

 Aansluitconstructie IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn  GM_Curve Geometrische representatie van 

een object als lijn. 

 waardebepalingsmethode  CharacterString Omschrijving van de wijze waarop 

de aansluiting van waterkeringen 

op elkaar (bij verschillende typen) 

is bepaald. 

 

3.2.9 Bekledingsconstructie 

Constructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de waterbeweging, 

bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, filter- en kleilagen 

(voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Bekledingsconstructie Afwerkingslaag Association 

 Bekledingsconstructie Waterkering Aggregation 

 TeenconstructieOvergangscon

structie 

Bekledingsconstructie Association 

 Bekledinglaag Bekledingsconstructie Aggregation 



 

Rapport: Modeldocumentatie IMWA 2017t 
Versie: 0.91 
Publicatiedatum: 7 maart 2018  pagina 48 van 116 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak  GM_Surface Geometrische representatie van 

het object als vlak (2D / 2.5D) 

 typeBekleding  GenericName Nadere aanduiding van het type 

bekleding 

Domeintabel: BekledingType 

 

3.2.10 Bekledinglaag 

Laag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Uitvullaag Bekledinglaag Generalization 

 Toplaag Bekledinglaag Generalization 

 Geotextiel Bekledinglaag Generalization 

 Basismateriaal Bekledinglaag Generalization 

 Bekledinglaag Bekledingsconstructie Aggregation 

 Bekledinglaag IMWA_GeoObject Generalization 

 FilterVlijlaag Bekledinglaag Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak [0..1] GM_Object Geometrische weergave van het 

object als vlak (2D/2.5) of volume-

object (3D). 

 jaarVanAanleg [0..1] Date Het jaar van aanleg. 

 typeBekledinglaag  GenericName Nadere aanduiding van het type 

bekledinglaag. 

Domeintabel: BekledinglaagType 

 volgnummer  Integer Volgnummer ter indicatie van de 

laagvolgorde. 

 



 

Rapport: Modeldocumentatie IMWA 2017t 
Versie: 0.91 
Publicatiedatum: 7 maart 2018  pagina 49 van 116 

3.2.11 Basismateriaal 

Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie. 

Relaties Van Naar Type 

 Basismateriaal Bekledinglaag Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor 

het vastleggen van (op  WTI 

gebaseerde) parameters 

bestaande uit: 

- Waardetype: aanduiding van een 

parameter waar een waarde voor 

opgenomen wordt (bv. 

"toetsparameters;massapercentag

e steenslag/grind")  

- Een waarde die bij een 

waardetype hoort. 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van het 

basismateriaal. 

Domeintabel: Bekleding_materiaal 

(groep Basismateriaal) 

 

3.2.12 FilterVlijlaag 

Filter: 

Een tussenlaag in de taludbekleding die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de ondergrond 

door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt. 

Vlijlaag: 

Constructielaag met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen die in 

verband zijn geplaatst. 

Relaties Van Naar Type 

 FilterVlijlaag Bekledinglaag Generalization 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor 

het vastleggen van (op  WTI 

gebaseerde) parameters 

bestaande uit: 

- Waardetype: aanduiding van een 

parameter waar een waarde voor 

opgenomen wordt (bv. 

"toetsparameters;massapercentag

e steenslag/grind")  

- Een waarde die bij een 

waardetype hoort. 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de filter-

/vlijlaag. 

Domeintabel: Bekleding_materiaal 

(groep Uitvullaag of Filter/Vlijlaag) 

 

3.2.13 Geotextiel 

Een vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen toegepast in 

geotechnische en civieltechnische constructies. 

Relaties Van Naar Type 

 Geotextiel Bekledinglaag Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor 

het vastleggen van (op  WTI 

gebaseerde) parameters 

bestaande uit: 

- Waardetype: aanduiding van een 

parameter waar een waarde voor 

opgenomen wordt (bv. 

"toetsparameters;massapercentag

e steenslag/grind")  

- Een waarde die bij een 

waardetype hoort. 
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 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van het 

geotextiel. 

Domeintabel: Bekleding_materiaal 

(groep geotextiel) 

 

3.2.14 Toplaag 

Buitenste verdedigingslaag van de bekledingsconstructie (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Toplaag PlantCover Association 

 Toplaag OnbegroeidTerreindeel Association 

 Toplaag Bekledinglaag Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor 

het vastleggen van (op  WTI 

gebaseerde) parameters 

bestaande uit: 

- Waardetype: aanduiding van een 

parameter waar een waarde voor 

opgenomen wordt (bv. 

"toetsparameters;massapercentag

e steenslag/grind")  

- Een waarde die bij een 

waardetype hoort.  

 ingewassenJN  GenericName Indicatie of de toplaag is 

ingewassen of niet. Alleen 

relevant voor Steenzettingen. 

Domeintabel:  

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de toplaag. 

Domeintabel: Bekleding_materiaal 

(groep Toplaag) 
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3.2.15 Uitvullaag 

Dun laagje granulair materiaal, bedoeld om oneffenheden van het oppervlak van de laag 

eronder op te vullen, zodat een vlak oppervlak voor het plaatsen van de toplaagelementen 

wordt verkregen. 

Relaties Van Naar Type 

 Uitvullaag Bekledinglaag Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap   

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de 

uitvullaag. 

Domeintabel: Bekleding_materiaal 

(groep Uitvullaag of Filter/Vlijlaag) 

 

 

3.2.16 Afwerkingslaag 

Laag zonder verdedigende functie die dient als afwerking van de bekledingsconstructie 

(voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Bekledingsconstructie Afwerkingslaag Association 

 Afwerkingslaag IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak  GM_Surface   

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de 

afwerkingslaag. 

Domeintabel: Bekleding_materiaal 
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3.2.17 Bodemlaag 

Een laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het 

gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of 

aardkundige kenmerken. 

Relaties Van Naar Type 

 Bodemlaag Kernopbouw Aggregation 

 Bodemlaag GeotechnischProfiel Association 

 Bodemlaag IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Attribuut voor kenmerken van een 

bodemlaag 

(bodemeigenschappen). 

 

Een samengesteld attribuut 

bestaande uit: 

- Waardetype: aanduiding van een 

parameter waar een waarde voor 

opgenomen wordt. 

- Een waarde die bij een 

waardetype hoort. 

 geometrieVlak [0..1] GM_Object Geometrische weergave van het 

object als vlak (2D/3D). 

 typeBodemlaag  GenericName Nadere aanduiding van het type 

bodemlaag. 

Domeintabel:  

 volgnummer  Integer Volgnummer ter indicatie van de 

laagvolgorde. 

 

3.2.18 Drainage 

 

Relaties Van Naar Type 
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 Drainage IMWA_GeoObject Generalization 

 

3.2.19 Kernopbouw 

 

Relaties Van Naar Type 

 Kernopbouw Waterkering Aggregation 

 Bodemlaag Kernopbouw Aggregation 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeKernopbouw  GenericName Nadere aanduiding van de 

opbouw van het grondlichaam 

(volgens indeling WTI) 

Domeintabel:  

 

3.2.20 Afsluiter 

 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluiter IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometriePunt  GM_Point Geometrische weergave van het 

object als punt. 

 typeAfsluiter  GenericName  

Domeintabel:  

 typeRegelbaarheid  GenericName  

Domeintabel: RegelbaarheidType 
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3.2.21 FlexibeleWaterkering 

 

Relaties Van Naar Type 

 FlexibeleWaterkering IMWA_GeoObject Generalization 

 FlexibeleWaterkering Waterkering Generalization 

 FlexibeleWaterkering Waterkering Aggregation 

 

3.2.22 Kistdam 
 

Een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, 

waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt. 

Relaties Van Naar Type 

 Kistdam Waterkering Generalization 

 Kistdam IMWA_GeoObject Generalization 

 Wandconstructie Kistdam Aggregation 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeWaterkerendeConstructie [0..1] GenericName Type constructie in relatie tot de 

waterkerende functie (volgens de 

leidraad waterkerende 

kunstwerken). 

Domeintabel: 

WaterkerendeConstructieType 

 

3.2.23 Oeververdediging 

Een kunstmatige verdediging van talud en/of bodem van een water (Aquo 'profielverdediging'). 

Relaties Van Naar Type 

 Oeververdediging IMWA_GeoObject Generalization 

 Oeververdediging OndersteunendWaterdeel Association 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak  GM_Object Geometrische representatie van 

het object als vlak (2D/3D). 

 typeOeververdediging  GenericName Nadere aanduiding van het type 

oververdediging. 

Domeintabel:  

 

3.2.24 ProfielVanVrijeRuimte 

 

Vrij te houden ruimte voor het blijvend kunnen realiseren van de waterkerende functie van een 

kering, ook in de toekomst. 

Relaties Van Naar Type 

 ProfielVanVrijeRuimte WaterstaatkundigeZonering Generalization 
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3.2.25 Teenbestorting 

Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde 

bekleding en de rest van het talud of de vooroever. 

Relaties Van Naar Type 

 Teenbestorting Waterkering Aggregation 

 Teenbestorting IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor 

het vastleggen van parameters 

bestaande uit: 

- Waardetype: aanduiding van een 

parameter waar een waarde voor 

opgenomen wordt. 

- Een waarde die bij een 

waardetype hoort. 

 geometrieVlak  GM_Object Geometrische representatie van 

het object als vlak (2D/3D). 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de 

bestorting. 

Domeintabel:  

 

TeenconstructieOvergangsconstructie 

Overgangsconstructie: 

Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan te 

sluiten. 

Teenconstructie: 

Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de teenbestorting. 

Relaties Van Naar Type 

 TeenconstructieOvergangscon

structie 

Bekledingsconstructie Association 
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 TeenconstructieOvergangscon

structie 

IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn  GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als (2D/3D) lijn. 

 typeConstructie  GenericName Nadere aanduiding van het type 

teenconstructie/overgangsconstru

ctie. 

Domeintabel:  

 

 
 

3.2.26 Wandconstructie 

Een zelfstandige constructie, of onderdeel van een constructie, die verticaal geplaatst is en een 

kerende functie vervult (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Wandconstructie Kistdam Aggregation 

 Wandconstructie Scheiding Generalization 

 Wandconstructie Waterkering Generalization 

 Wandconstructie Waterkering Aggregation 

 Wandconstructie IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D [0..1] GM_Object Punt-, lijn-, vlak- of 

multivlakgeometrie. 

 typeWandconstructie  GenericName Nadere aanduiding van het type 

wandconstructie. 

Domeintabel: 

Wandconstructie_soort 
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 typeWaterkerendeConstructie [0..1] GenericName Type constructie in relatie tot de 

waterkerende functie (volgens de 

leidraad waterkerende 

kunstwerken). 

Domeintabel: 

WaterkerendeConstructieType 

 

 

3.2.27 Beoordelingssproces 
 

Relaties Van Naar Type 

 Waterkering Beoordelingssproces Association 

 Toetsspoor Beoordelingssproces Aggregation 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 beginJaar  Date Jaartal begin van de 

beoordelingsronde. 

Toelichting: een waterkering wordt 

in meerdere beoordelingsrondes 

beoordeeld (in de tijd). 

Bijvoorbeeld de 

beoordelingsronde die loopt van 

2017 tot en met 2023. 

 eindJaar  Date Jaartal einde van de 

beoordelingsronde. 

Toelichting: een waterkering wordt 

in meerdere beoordelingsrondes 

beoordeeld (in de tijd). 

Bijvoorbeeld de 

beoordelingsronde die loopt van 

2017 tot en met 2023. 

 

 

3.2.28 HRuitvoerlocatie 
 

Hydraulische randvoorwaarden voor het toetsen van primaire waterkeringen. 
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Relaties Van Naar Type 

 Waterkeringsectie HRuitvoerlocatie Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [1..*] FysiekeEigenschap  

 toetsjaar  DateTime Jaar/datum/tijd waarin de 

hydraulische randvoorwaarden 

zijn vastgesteld voor de 

veiligheidstoetsing. 

 

3.2.29 Schematisatie 

 

Relaties Van Naar Type 

 Schematisatie Toetsspoor Aggregation 

 Vakindeling Schematisatie Generalization 

 

3.2.30 Toetsspoor 

 

Relaties Van Naar Type 

 Toets Toetsspoor Aggregation 

 Toetsspoor Beoordelingssproces Aggregation 

 Schematisatie Toetsspoor Aggregation 

 Toetsspoor Veiligheidsoordeel Aggregation 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 assemblagemethode  GenericName  

Domeintabel:  

 identificatie  NEN3610ID  

 lengteEffectFactor [0..1] Real   

 toetsoordeel  GenericName  

Domeintabel:  

 toetsoordeelFaalkansschatting [0..1] Real   

 toetsspoorGroep  GenericName Groep van toetssporen gebaseerd 

op een onderverdeling op grond 

van de beschikbare 

berekeningswijze en of betrekking 

hebben op directe of indirecte 

mechanismen (FO 

Assemblagetool) 

Domeintabel:  

 toetsvoorschrift  CharacterString  

 typeFaalmechanisme  GenericName Aanduiding van het type 

faalmechanisme: direct/indirect. 

Domeintabel:  

 typeOordeel  GenericName Aanduiding van het type oordeel: 

tussentijds / volledig 

Domeintabel:  

 typeToetsspoor  GenericName Naam/code van het toetsspoor, 

zoals STPH (piping) etc. 

Domeintabel:  

 

 

3.2.31 ToetsspoorSectie 
 

Een deel van de bekleding waarvoor geldt dat de randvoorwaarden en kenmerken voor de 

toetsing bij benadering constant zijn. 
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Relaties Van Naar Type 

 ToetsspoorSectie Waterkeringsectie Generalization 

 

3.2.32 ToetsspoorDeelsectie 

 

Relaties Van Naar Type 

 Versterkingsproject ToetsspoorDeelsectie Association 

 ToetsspoorDeelsectie Waterkeringsectie Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 toetsoordeelGecombineerd  GenericName  

Domeintabel:  

 toetsoordeelToetsspoor [1..*] GenericName  

Domeintabel:  

 

3.2.33 Ondergrondsectie 

 

Relaties Van Naar Type 

 Ondergrondsectie Waterkeringsectie Generalization 

 

3.2.34 Toets 

Geen definitie in Aquo-lex 

Domein: goed, voldoende, onvoldoende, geen oordeel 

Relaties Van Naar Type 

 Waterkeringsectie Toets Association 

 Toets Toetsspoor Aggregation 

 



 

Rapport: Modeldocumentatie IMWA 2017t 
Versie: 0.91 
Publicatiedatum: 7 maart 2018  pagina 63 van 116 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 assemblagemethode  GenericName Gehanteerde methode voor de 

assemblage. 

Domeintabel:  

 toetslaag  GenericName Onderscheid in één van de 

volgende typen: 

- Eenvoudige toets 

- Gedetailleerde toets 

- Toets op maat 

Domeintabel:  

 toetsoordeel  GenericName Toetsresultaat vertaald naar 

standaard categorie 

(toetsoordeel). 

Domeintabel:  

 toetsresultaatAanduiding [0..1] GenericName Toetsresultaat is afhankelijk van 

de gebruikte methode. 

Domeintabel:  

 toetsresultaatFaalkans [0..1] FysiekeEigenschap Toetsresultaat als (faal)kans 

 

3.2.35 Veiligheidsoordeel 

 

Veiligheidsoordeel per toetssectie 

Domein: voldoet aan de norm, voldoet niet aan de norm, nader onderzoek nodig. 

Relaties Van Naar Type 

 Veiligheidsoordeel Waterkeringstelsel Association 

 Toetsspoor Veiligheidsoordeel Aggregation 

 Veiligheidsoordeel Beheerdersoordeel Association 

 



 

Rapport: Modeldocumentatie IMWA 2017t 
Versie: 0.91 
Publicatiedatum: 7 maart 2018  pagina 64 van 116 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 assemblagemethode  GenericName  

Domeintabel:  

 toetsoordeel  GenericName  

Domeintabel:  

 toetsoordeelFaalkans  Real  

 typeOordeel  GenericName Aanduiding van het type oordeel: 

tussentijds / volledig 

Domeintabel:  

 veiligheidsoordeel  GenericName Resultaat van de 

veiligheidstoetsing. 

- voldoet aan de norm 

- voldoet niet aan de norm 

- nader onderzoek nodig 

Domeintabel:  

 

 

3.2.36 Beheerdersoordeel 

 

Beoordeling van de veiligheid op basis van eigen inschatting van de beheerder. 

Domein: volgt TO; volgt TO niet, voldoende; volgt TO niet, onvoldoende 

Relaties Van Naar Type 

 Veiligheidsoordeel Beheerdersoordeel Association 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 beheerdersOordeel  GenericName volgt TO 

volgt TO niet – onvoldoende 

volgt TO niet – voldoende 

Domeintabel:  

 nadereToelichtingBO  CharacterString  

 toelichtingBO [0..1] GenericName -onverenigbaar met VTV 

-onverenigbaar met HR 

-geen score, niet verwijtbaar 

-waargenomen gedrag 

-waarneming per faalmechanisme 

-historische gegevens 

 

wel in toetsrap, niet in dit IM: 

-anders, nl: (vervalt, want er is 

een ander veld nadere toelichting, 

daarom enumeration) 

-niet ingevuld -> optioneel 

attribuut) 

Domeintabel:  

 

3.2.37 Versterkingsproject 

 

Set samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. 

Voorbeeld: project voor het verstreken van dijktrajecten die niet voldoen aan de veiligheidsnorm 

(uitgevoerd onder de vlag van het HWBP). 

Relaties Van Naar Type 

 Versterkingsproject Urgentie Association 

 Versterkingsproject ToetsspoorDeelsectie Association 
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 Kunstwerk Versterkingsproject Association 

 Versterkingsproject Projectfase Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 naam  CharacterString Naam van het project. 

 projectCode  CharacterString Unieke identificerende code voor 

het project. 

 

3.2.38 Projectfase 

 

Relaties Van Naar Type 

 Versterkingsproject Projectfase Association 

 Projectfase Kostenraming Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 beginDatum  Date  

 eindDatum  Date  

 typeFasering  GenericName Nadere aanduiding van het type 

fase (bv. verkenningsfase). 

Domeintabel: Projectfase 

 

3.2.39 HWBPProjectSectie 
 

Een waterkeringsectie die in aanmerking komt voor opname in een programma voor versterking 

(voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 HWBPProjectSectie Waterkeringsectie Generalization 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap  

 indicatieVersterkenBuitendijks  Boolean Indicatie of het dijkvak buitendijks 

versterkt mag worden (ja of nee). 

 

3.2.40 Kostenraming 

 

Kostenraming voor te versterken keringsecties en/of kunstwerken (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Projectfase Kostenraming Association 

 

3.2.41 Urgentie 
 

Urgentiescore voor te versterken keringsecties en/of kunstwerken (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Versterkingsproject Urgentie Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 faalkansScore [0..1] GenericName Score per faalkans (laag / middel / 

hoog) 

Domeintabel:  

 gevolgenScore  GenericName Gevolgen op basis van VNK2 

en/of WV21 (laag / middel / hoog) 

Domeintabel:  

 urgentieScore  Integer Urgentiescore per te versterken 

keringsectie. 
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4 IMWA Watersysteem 

4.1 Klassendiagrammen IMWA Watersysteem 

 

4.1.1 Diagram IMWA Watersysteem (Kern) 

 

 

class IMWA Watersysteem (Kern)

Waterstaatswerk

Opperv laktewaterlichaam

Waterstaatswerk

Waterbergingsgebied

IMGeo / NEN3610

IMWA Kern

Legenda

IMWA Kern::

WetVerordening

IMWA Kern::

AdministratiefGebied

IMWA_GeoObject

IMWA Kunstwerken::

Kunstwerkcomplex

Water

WaterBody

IMGEO::

OndersteunendWaterdeel

Water

WaterBody

IMGEO::Waterdeel

OverigeConstructie

IMGEO::Kunstwerkdeel

Functioneel gebied

LandUse

IMGEO::FunctioneelGebied

Kunstwerk

Waterkering

Waterstaatswerk

IMWA Kern::Kunstwerk

IMWA_GeoObject

IMWA Kern::

WaterbeheerGebied

IMWA_GeoObject

IMWA Kern::

Waterschap

IMWA_GeoObject

IMWA Kern::

WaterstaatkundigeZonering

Geo-object

NEN3610:2011::Registratief gebied

grenstAan

1..*

+bestaatUit

1..*

+isOnderdeelVan

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan

0..*

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan

0..*

+geldtVoor

0..*

+valt onder

+bevat 1..*

+isOnderdeelVan 0..1

+ligtIn

0..*

+bevatOndersteunendWaterdeel

1..*

+ligtIn

0..*

+bevatWaterdeel
1..*



 

Rapport: Modeldocumentatie IMWA 2017t 
Versie: 0.91 
Publicatiedatum: 7 maart 2018  pagina 69 van 116 

4.1.2 Diagram Oppervlaktewater 

 

 

4.1.3 Diagram Waterbeheergebieden 

 

 

class Opperv laktewater

Objecten voor nadere uitwerking van hydrologisch netwerk (t.b.v. modellen)

Opperv laktewaterSegment

Waterstaatswerk

Opperv laktewaterlichaam

Waterstaatswerk

Waterbergingsgebied

IMWA_GeoObject

IMWA Kern::Profielv erdediging

Functioneel gebied: 

infrastrcutuur 

waterstaatswerken (IMGeo)

Oppervlaktewater als 

'link' (netwerkobject).

VaarwegKRWOpperv laktewaterlichaam

IMGeo / NEN3610

IMWA Kern

IMWA Watersysteem

Legenda

Oppervlaktewat

er als fysiek 

object.

De waterstaatswerken 

(voorheen 'kernzone') zijn 

geen waterstaatkundige 

zonering!

IMWA_GeoObject

IMWA Kunstwerken::

Kunstwerkcomplex

Een knooppunt wordt (in ieder geval) gevormd bij:

- samenkomen / splitsen van 2 of meer waterlopen

- een peilscheiding (t.p.v. een peilregulerend 

kunstwerk)
Oev er Waterbodem

Xor (afhankelijk 

van 'watertype')

Opperv laktewaterKnooppunt

Water

WaterBody

IMGEO::

OndersteunendWaterdeel

Water

WaterBody

IMGEO::Waterdeel

OverigeConstructie

IMGEO::Kunstwerkdeel

Functioneel gebied

LandUse

IMGEO::FunctioneelGebied

Inrichtingselement

OverigeConstructie

IMGEO::Scheiding

Kunstwerk

Waterkering

Waterstaatswerk

IMWA Kern::Kunstwerk

IMWA_GeoObject

Registratief gebied

IMWA Kern::

WaterstaatkundigeZonering

+heeft

0..*

+isOnderdeelVan

0..*

+ligtIn 0..*

+bevatWaterdeel

1..*

+ligtIn 0..*

+bevatOndersteunendWaterdeel
1..*

+eindSegment

0..*+eindPunt

0..1

+beginSegment

0..*+beginPunt

0..1

+bevat 1..*

+isOnderdeelVan 0..1

+bestaatUitLichaam

0..*

+isOnderdeelVan

0..1

geo-relatie

grenstAan

1..*

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan

1..*

+heeft

0..*

+isOnderdeelVan

0..*+geschematiseerdDoor

1..*

+schematiseert

+heeft

+isOnderdeelVan

1..*

0..1

+kanZijn

+bestaatUit

1..*

+isOnderdeelVan

+bestaatUitSegement

0..*

+isOnderdeelVan

0..1

class Waterbeheergebieden

Peilgebied

Afv oergebiedAanv oergebied

PeilbesluitGebied

IMWA Kern::

WetVerordening

PeilafwijkingGebied

Waterstaatswerk

Opperv laktewaterlichaam

Op basis van 

(hydrologische) 

stroomscheidingen 

afgebakend gebied

IMGeo / NEN3610

IMWA Kern

IMWA Watersysteem

Legenda

Op basis van wet- / 

regelegeving afgebakend 

gebied.

IMWA Kern::

AdministratiefGebied

KRWOpperv laktewaterlichaam
IMWA_GeoObject

IMWA Kern::

WaterstaatkundigeZonering

IMWA_GeoObject

IMWA Kern::

WaterbeheerGebied

Geo-object

NEN3610:2011::Registratief 

gebied

grenstAan

1..*

Geo-relatie

+heeftOverkoepelend

0..1

+bevat 0..*

+VoertAfOp 1..*

+OntvangtVan 0..*

+bevat

1..* {vigerend}

+valtOnder

0..*

+geldtVoor
0..*

+valt onder+bestaatUitLichaam

0..*

+isOnderdeelVan 0..1
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4.1.4 Diagram Subjecten (onderhoudsplicht) 

 

 

class Subjecten (onderhoudsplicht)

RolSubject

Subject

NatuurlijkPersoon NietNatuurlijkPersoon

IMWA_GeoObject

Objecttypen overnemen 

uit basisregistraties (BRP)

+heeft 0..*

+beschrijftRolObject 1..*

+heeft 0..*

+beschrijftRol
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4.1.5 Diagram Mapping INSPIRE 

 

 

  

class Mapping INSPIRE

«featureType»

Hydro - Physical Waters::SurfaceWater

+ geometry  :GM_Primitive

+ inspireId  :Identifier

+ levelOfDetail  :MD_Resolution [0..1]

«voidable, l ifeCycleInfo»

+ beginLifespanVersion  :DateTime

+ endLifespanVersion  :DateTime [0..1]

«voidable»

+ localType  :LocalisedCharacterString [0..1]

+ origin  :OriginValue

+ persistence  :HydrologicalPersistenceValue

+ tidal  :Boolean

«featureType»

Hydro - base::HydroObject

«voidable»

+ geographicalName  :GeographicalName [0..*]

+ hydroId  :HydroIdentifier [0..*]

«featureType»

Hydro - Physical Waters::Watercourse

«voidable»

+ condition  :ConditionOfFacilityValue [0..1]

+ delineationKnown  :Boolean

+ length  :Length

+ level  :VerticalPositionValue

+ streamOrder  :HydroOrderCode [0..1]

+ width  :WidthRange

«featureType»

Hydro - Physical Waters::StandingWater

«voidable»

+ elevation  :Length

+ meanDepth  :Length

+ surfaceArea  :Area

«featureType»

Hydro - Physical Waters::DrainageBasin

+ geometry  :GM_Surface

+ inspireId  :Identifier

«voidable»

+ area  :Area

+ basinOrder  :HydroOrderCode [0..1]

+ origin  :OriginValue

«voidable, l ifeCycleInfo»

+ beginLifespanVersion  :DateTime

+ endLifespanVersion  :DateTime [0..1]

«featureType»

Hydro - Physical Waters::Shore

+ geometry  :GM_MultiSurface

+ inspireId  :Identifier

«voidable, l ifeCycleInfo»

+ beginLifespanVersion  :DateTime

+ endLifespanVersion  :DateTime [0..1]

«voidable»

+ composition  :ShoreTypeValue

+ delineationKnown  :Boolean

Waterstaatswerk

«ObjectType»

Opperv laktewaterlichaam

+ categorieWater  :GenericName

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

+ geometrieLijn2D  :GM_Curve

+ typeWaterKwalitatief  :GenericName [0..1]

+ typeWaterKwantitatief  :GenericName [0..1]

«ObjectType»

Oev er

+ geometrieLijn2D  :GM_Curve

+ geometrieVlak2D  :GM_Surface

+ typeOever  :GenericName

«featureType»

Hydro - Physical 

Waters::

Riv erBasin

«ObjectType»

Afv oergebiedAanv oergebied

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

+ geometrie2D  :GM_Surface

+ typeAfvoerAanvoergebied  :GenericName

«Inspire»

+ ordeCode  :CharacterString

+ ordeScope  :CharacterString

+ ordeSystematiek  :CharacterString

«ObjectType»

KRWOpperv laktewaterlichaam

+ geometrieLijn2D  :GM_Curve [0..1]

+ geometrieVlak2D  :GM_Surface [0..1]

+ krwStatus  :GenericName

+ krwWaterTypeDoel  :GenericName

+ krwWaterTypeHuidig  :GenericName

+ lengte  :Measure [0..1]

+ naam  :CharacterString

+ onttrekkingVoorMenselijkeConsumptie  :Boolean

+ oppervlakte  :Measure [0..1]

+ schaal  :Integer

+ waterbeheerder  :GenericName

«trace»

+neighbour

«voidable»

0..*

+drainsBasin

«voidable»

1..*

+outlet

«voidable»

1..*

«trace»

+bestaatUitLichaam 0..*

+isOnderdeelVan 0..1

+containsBasin

«voidable»

0..*

«trace»

+bank

«voidable»

0..*

+heeft

0..*

+isOnderdeelVan

1..*

+VoertAfOp

1..*

+OntvangtVan

0..*

+heeftOverkoepelend

0..1
+bevat

0..*

+relatedHydroObject

0..*
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4.2 Klassen IMWA Watersysteem 

4.2.1 AfvoergebiedAanvoergebied 

Definitie: 

Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit het aan-/afvoerpunt het water van dat 

gebied in-/afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt naar het desbetreffende aan-/afvoerpunt. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 PeilafwijkingGebied AfvoergebiedAanvoergebied Generalization 

 Peilgebied AfvoergebiedAanvoergebied Generalization 

 Kunstwerk AfvoergebiedAanvoergebied Association 

 AfvoergebiedAanvoergebied AfvoergebiedAanvoergebied Association 

 Oppervlaktewaterlichaam AfvoergebiedAanvoergebied Association 

 AfvoergebiedAanvoergebied DrainageBasin Trace 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 geometrie2D  GM_Surface Geometrische representatie van 

het object weergegeven als 2D 

vlak. 

 ordeCode  CharacterString  

 ordeScope  CharacterString  

 ordeSystematiek  CharacterString  
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 typeAfvoerAanvoergebied  GenericName Nadere aanduiding van het type 

af-/aanvoergebied. 

Domeintabel: 

Waterbeheergebiedtype 

 

4.2.2 KRWOppervlaktewaterlichaam 

Definitie: 

Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, 

een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater. 

Herkomst definitie: Aquo-lex (begrip: oppervlaktewaterkichaam) 

Relaties Van Naar Type 

 OppervlaktewaterSegment KRWOppervlaktewaterlichaam Association 

 Oppervlaktewaterlichaam KRWOppervlaktewaterlichaam Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn2D [0..1] GM_Curve Geometrische representatie van 

het object weergegeven als 2D 

lijn. 

 geometrieVlak2D [0..1] GM_Surface Geometrische representatie van 

het object weergegeven als 2D 

vlak. 

 krwStatus  GenericName Typering van de KRW status van 

het object. 

Domeintabel: KRWStatus 

 krwWaterTypeDoel  GenericName Typering van het doel KRW 

watertype van het obejct. 

Domeintabel: KRWWatertype 

 krwWaterTypeHuidig  GenericName Typering van het huidig KRW 

watertype van het obejct. 

Domeintabel: KRWWatertype 

 lengte [0..1] Measure Lengte van het waterlichaam (in 

kilometer) 
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 naam  CharacterString Naam van het KRW 

oppervlaktewaterlichaam. 

 onttrekkingVoorMenselijkeCon

sumptie 

 Boolean Indicatie of er water voor 

menselijke consumptie aan het 

object wordt onttrokken. 

 oppervlakte [0..1] Measure Oppervlakte van het waterlichaam 

(in vierkante kilometer) 

 schaal  Integer Schaal. 

 waterbeheerder  GenericName Naam waterbeheerder 

Domeintabel: Waterbeheerder 

 

4.2.3 NatuurlijkPersoon 

Definitie: 

Een natuurlijk persoon is ieder wezen dat bevoegd is om rechten en verplichtingen te hebben. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 NatuurlijkPersoon Subject Generalization 

 

4.2.4 Oppervlaktewaterlichaam 

Definitie: 

Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, 

alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere 

oevergebieden, alsmede flora en fauna. 

Herkomst definitie: Waterwet 

Toelichting: 

Het betreft de zonering 'waterstaatswerk' zoals die volgt uit de Waterwet. In de termen van IMGEO betreft het een 

functioneel gebied. 

Relaties Van Naar Type 

 Kunstwerk Oppervlaktewaterlichaam Aggregation 

 Vaarweg Oppervlaktewaterlichaam Association 

 Waterbodem Oppervlaktewaterlichaam Aggregation 
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 OppervlaktewaterSegment Oppervlaktewaterlichaam Association 

 Oever Oppervlaktewaterlichaam Aggregation 

 Oppervlaktewaterlichaam OndersteunendWaterdeel Association 

 Oppervlaktewaterlichaam AfvoergebiedAanvoergebied Association 

 Oppervlaktewaterlichaam KRWOppervlaktewaterlichaam Association 

 Oppervlaktewaterlichaam Waterdeel Association 

 Oppervlaktewaterlichaam Profiel Association 

 Oppervlaktewaterlichaam Waterstaatswerk Generalization 

 Oppervlaktewaterlichaam SurfaceWater Trace 

 Oppervlaktewaterlichaam Profielverdediging Dependency 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 categorieWater  GenericName Een indeling naar de grootte van 

de afvoer en/of oppervlakte zoals 

bepaald bij wet/verordening. 

Toelichting: 

Hiermee wordt de indeling van 

oppervlaktewaterlichamen 

bedoeld naar primair, secundair 

tertiair en overig: 

• ‘Primair’ voor wateren met een 

belangrijk functie in de wateraan- 

en afvoer en waterberging 

• ‘Secundair’ voor wateren die een 

functie hebben in de wateraan- en 

afvoer en waterberging van 

percelen van meerdere 

gerechtigden - met uitzondering 

van primaire wateren. 

• ‘Tertiair’ voor wateren die alleen 

een functie hebben in de 

wateraan- en afvoer van en naar 

terreinen waarvan de 

onderhoudsplichtige zelf 
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gerechtigde is en die in directe of 

indirecte verbinding staan met 

secundaire of primaire wateren. 

Domeintabel: WaterCategorie 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 geometrieLijn2D  GM_Curve Geometrische representatie van 

het object weergegeven als 2D 

lijn. 

 typeWaterKwalitatief [0..1] GenericName Een aanduiding voor het soort 

oppervlaktewater beschouwd 

vanuit het oogpunt van 

waterkwaliteit. 

Domeintabel: 

WaterTypeKwalitatief 

 typeWaterKwantitatief [0..1] GenericName Een aanduiding voor het soort 

oppervlaktewater beschouwd 

vanuit het oogpunt van 

waterkwantiteit. 

Domeintabel: 

WaterTypeKwantitatief 

 

 

4.2.5 NietNatuurlijkPersoon 

Definitie: 

Een niet-natuurlijk persoon is een organisatievorm die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel 

persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan 

leidt. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 
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Relaties Van Naar Type 

 NietNatuurlijkPersoon Subject Generalization 

 

4.2.6 Oever 

Definitie: 

Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. 

Herkomst definitie: 

Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Oever Oppervlaktewaterlichaam Aggregation 

 Oever Shore Trace 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn2D  GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als 2D lijn. 

 geometrieVlak2D  GM_Surface Geometrische representatie van 

het object als 2D vlak. 

 typeOever  GenericName Nadere aanduiding van het type 

oever. 

Domeintabel: OeverType 

 

4.2.7 OppervlaktewaterSegment 

Definitie: 

Rekeneenheid van het waterkwantiteitsmodel. 

Herkomst definitie: Aquo-lex (term: 1D-vak) 

Relaties Van Naar Type 

 OppervlaktewaterSegment OppervlaktewaterKnooppunt Association 

 OppervlaktewaterSegment KRWOppervlaktewaterlichaam Association 
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 OppervlaktewaterSegment OppervlaktewaterKnooppunt Association 

 OppervlaktewaterSegment Oppervlaktewaterlichaam Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D  GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als 2D lijn. 

 indicatieFictief  Boolean Indicatie of het segment fictief is 

of niet. 

 lengte [0..1] FysiekeEigenschap Lengte van het oppervlaktewater 

segment (in meters). 

 stroomrichting  GenericName Stroomrichting ten opzichte van 

de (gedigitaliseerde) richting van 

het oppervlaktewater segment. 

Domeintabel: Stroomrichting 

 

4.2.8 OppervlaktewaterKnooppunt 

 

Relaties Van Naar Type 

 OppervlaktewaterSegment OppervlaktewaterKnooppunt Association 

 OppervlaktewaterSegment OppervlaktewaterKnooppunt Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D  GM_Point Geometrische representatie van 

het object als 2D punt. 

 

4.2.9 PeilafwijkingGebied 

Definitie: 

Een ontheffing die van toepassing is voor een afgebakend gedeelte van een oppervlaktewater waarvoor een van 

het vigerende peilbesluit afwijkende waterstand wordt nagestreefd. 

Herkomst definitie: Aquo-lex (term: peilafwijking) 
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Relaties Van Naar Type 

 PeilafwijkingGebied AfvoergebiedAanvoergebied Generalization 

 PeilafwijkingGebied Peilgebied Dependency 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 peilafwijkingGebiedStatus  GenericName Status van het peilafwijking 

gebied. 

Domeintabel: PeilgebiedStatus 

 

4.2.10 PeilbesluitGebied 

Definitie: 

Bestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen. 

Herkomst defintie: Aquo-lex (begrip: peilbesluit) 

Relaties Van Naar Type 

 PeilbesluitGebied WaterbeheerGebied Generalization 

 Peilgebied PeilbesluitGebied Aggregation 

 

4.2.11 Peilgebied 

Definitie: 

Een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. 

Herkomst Definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Peilgebied PeilbesluitGebied Aggregation 

 Peilgebied AfvoergebiedAanvoergebied Generalization 

 PeilafwijkingGebied Peilgebied Dependency 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 statusPeilgebied  GenericName Indicatie van de status van het 

peilgebied. 

Domeintabel: PeilgebiedStatus 

 

4.2.12 RolSubject 

Definitie: 

Een specificatie van een relatie die een subject met een object/rechtsverhouding heeft. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 RolSubject Subject Association 

 RolSubject IMWA_GeoObject Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeRolSubject  GenericName Nadere aanduiding van het type 

rol subject. 

Domeintabel: Subject_rollen 

 

4.2.13 Subject 

 

Definitie: 

een natuurlijk dan wel niet-natuurlijk persoon waarvan de waterbeheerder gegevens bewaart 

 

Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem 

Relaties Van Naar Type 

 NietNatuurlijkPersoon Subject Generalization 

 NatuurlijkPersoon Subject Generalization 

 RolSubject Subject Association 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 naam [0..1] CharacterString Naam van het subject. 

 typeSubject  GenericName Nadere aanduiding van het type 

subject. 

Domeintabel: Subject_soorten 

 

 

4.2.14 Vaarweg 

Definitie: 

Elk voor het openbaar scheepvaartverkeer openstaand water. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Vaarweg Oppervlaktewaterlichaam Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 geometrieLijn2D [0..1] GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als 2D lijn. 

 geometrieVlak2D [0..1] GM_Surface Geometrische representatie van 

het object als 2D vlak 
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 naam  CharacterString Naam van de vaarweg. 

 statusLegger [0..1] GenericName Een aanduiding voor de status 

van de legger waarin het object is 

opgenomen. 

Domeintabel: LeggerStatus 

 vaarwegKlasse  GenericName De indeling van vaarwegen naar 

bevaarbaarheid zoals vastgesteld 

door de Conférence Européenne 

des Ministres de Transport 

(CEMT). 

Domeintabel: VaarwegklasseType 

 

4.2.15 Waterbodem 

Definitie: 

Bodem van een oppervlaktewaterlichaam. 

Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem 

Relaties Van Naar Type 

 Waterbodem Oppervlaktewaterlichaam Aggregation 

 

4.2.16 WaterkwantitatieveNorm 

Definitie: 

Een gehanteerde norm voor de waterkwantitatieve toestand van een oppervlaktewaterlichaam of een 

waterbergingsgebied. 

Herkomst definitie: project IMWA Watersysteem 

Relaties Van Naar Type 

 Streefpeil WaterkwantitatieveNorm Generalization 

 WaterkwantitatieveNorm KwantiteitsNorm Generalization 

 

4.2.17 Streefpeil 

Definitie: 

In een gebied of water nagestreefd peil (veelal voor een bepaalde periode). 

Herkomst Definitie: Project IMWA Watersysteem 
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Relaties Van Naar Type 

 Streefpeil WaterkwantitatieveNorm Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 peil [1..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde (numeriek) 

- eenheid 

- hoedanigheid 

 periodeBegin  Date  

 periodeEinde [0..1] Date  

 periodeTekst [0..1] CharacterString Definitie: 

Aanduiding van de periode 

waarover het streefpeil van 

toepassing is. 

Toelichting: 

Voorbeelden van periodes zijn: 

jaarrond, winterperiode, van april 

tot oktober. 

 typeStreefpeil  GenericName Definitie: 

Een aanduiding van het soort 

streefpeil gebaseerd op de in het 

peilbesluit opgenomen peilen. 

Toelichting: 

Typische soorten streefpeilen zijn: 

zomerpeil, winterpeil, vast peil, 

flexibel peil, afwijkend peil. 

Domeintabel: StreefpeilType 
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4.2.18 Waterbergingsgebied 

Definitie: 

Een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een 

oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of 

meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. 

Herkomst definitie: Aquo-lex. 

Relaties Van Naar Type 

 Kunstwerk Waterbergingsgebied Aggregation 

 Profiel Waterbergingsgebied Association 

 Waterbergingsgebied Waterstaatswerk Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 indicatieWettelijkVastgesteld  Boolean Indicatie of het 

waterbergingsgebied wettelijk is 

vastgesteld of niet. 
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5 IMWA Normen 

 

5.1 Klassendiagram IMWA Normen 

 

 

 

  

class IMWA-Normen

«FeatureType»

NormBereik

+ beginWaarde  :NumeriekeToetsWaardeDataType

+ eindWaarde  :NumeriekeToetsWaardeDataType [0..1]

+ normClassificatie  :GenericName

«FeatureType»

LozingsNorm

+ tijdDimensieLozing  :GenericName

«FeatureType»

NormProces

+ waardebepalingsMethode  :GenericName

Legger

«FeatureType»

Norm

+ geldigBeginTijd  :Date

+ geldigEindTijd  :Date [0..1]

+ naam  :ScopedName [0..1]

+ normType  :NormTypeDataType [0..1]

+ opmerking  :CharacterString [0..1]

+ physicalProperty  :PhysicalProperty

+ waardeBewerkingsMethode  :GenericName [0..1]

«FeatureType»

NormPakket

+ normGroep  :GenericName

+ opmerking  :CharacterString [0..1]

VergunningOv ereenkomst

«DataType»

NumeriekeToetsWaarde

+ getalswaarde  :measure

+ toetscriterium  :CharacterString

«FeatureType»

KwaliteitsNormBiologie

+ gedrag  :GenericName [0..1]

+ geslacht  :GenericName [0..1]

+ lengteKlasse  :GenericName [0..1]

+ levensstadium  :GenericName [0..1]

+ levensvorm  :GenericName [0..1]

+ milieuCompartiment  :GenericName [0..1]

+ verschijningsvorm  :GenericName [0..1]

«FeatureType»

NormKader

+ omschrijving  :CharacterString

+ wetOfRegelgeving  :GenericName

«FeatureType»

KwaliteitsNormChemie

+ milieuCompartiment  :GenericName

NormRelatie

+ rol  :GenericName

«DataType»

NormTypeDataType

+ omschrijving  :CharacterString [1..*]

«FeatureType»

KwantiteitsNorm
«FeatureType»

VeiligheidsNorm

«ObjectType»

IMWA Kern::IMWA_GeoObject

«materieleHistorie»

+ beginGeldigheid  :DateTim

+ eindGeldigheid  :DateTime [0..1]

«materieleLevensduur»

+ beginTijd  :DateTime

+ eindTijd  :DateTime [0..1]

«formeleHistorie»

+ eindRegistratie  :DateTime [0..1]

+ ti jdstipRegistratie  :DateTime

«IMWA»

+ externeIdentificatie  :ScopedName [0..1]

+ opmerking  :CharacterString [0..1]

+ statusObject  :GenericName [0..1]

+ url  :CharacterString [0..*]

«identificatie»

+ identificatie  :NEN3610ID

«formeleLevensduur»

+ objectBeginTijd  :DateTime

+ objectEindTijd  :DateTime [0..1]

«FeatureTy...

KwaliteitsNorm

«FeatureType»

Waterv eiligheidsNorm

«ObjectType»

IMWA Watersysteem::

WaterkwantitatieveNorm

IMWA Kern

IMWA Normen

IMWA Watersysteem

IM Metingen

Legend

«dataType»

IMMetingen::PhysicalProperty

- condition  :GenericName [0..*]

- parameter  :GenericName [0..1]

- quantity  :GenericName

+isOnderdeelVan

1

+isGedefinieerdDoor

0..*

0..1

0..*

+heeft

0..1

+hoortBij

1

+bevat 1..*

+onderdeelVan 1

+stelt 0..*

+onderdeelVan

0..*
+bevat 1..*

+opgenomenIn 1..*

+heeft

0..*

+geldtVoor

0..1
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5.2 Klassen IMWA Normen 

5.2.1 KwaliteitsNorm 

Definitie:  

Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma. 

Relaties Van Naar Type 

 KwaliteitsNormBiologie KwaliteitsNorm Generalization 

 KwaliteitsNormChemie KwaliteitsNorm Generalization 

 KwaliteitsNorm Norm Generalization 

 

5.2.2 KwantiteitsNorm 

Voorstel voor definitie: Norm voor de hoeveelheid van iets. 

Relaties Van Naar Type 

 KwantiteitsNorm Norm Generalization 

 WaterkwantitatieveNorm KwantiteitsNorm Generalization 

 

5.2.3 KwaliteitsNormBiologie 

Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma  

Relaties Van Naar Type 

 KwaliteitsNormBiologie KwaliteitsNorm Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 gedrag [0..1] GenericName Gedrag- Dood, Levend 

Domeintabel: BiologischKenmerk , 

groep: Gedrag 

 geslacht [0..1] GenericName Geslacht - Man, Vrouw 

Domeintabel: BiologischKenmerk , 

groep: Geslacht 
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 lengteKlasse [0..1] GenericName Lengteklasse - Vislengteklasse-1 

(ouder dan 0+ en met een lengte 

t/m 15 cm) 

Vislengte snoek klasse 4 (45 t/m 

54 cm) 

Domeintabel: BiologischKenmerk , 

groep: Lengteklasse 

 levensstadium [0..1] GenericName Levensstadium - Adult, Larve, … 

Domeintabel: BiologischKenmerk , 

groep: Levensstadium 

 levensvorm [0..1] GenericName Levensvorm - Kolonie, Solitair 

of EnergieVorm zoals Fototroof, 

Heterotroof 

Domeintabel: BiologischKenmerk , 

groep: Levensvorm of 

EnergieVorm 

 milieuCompartiment [0..1] GenericName Domeintabel: Compartiment 

 verschijningsvorm [0..1] GenericName Verschijningsvorm - Behaard, 

Gepantserd, Naakt 

Domeintabel: BiologischKenmerk , 

groep: Verschijningsvorm 

 

5.2.4 KwaliteitsNormChemie 

Norm die wordt bepaald met behulp van een extern toetsingsprogramma  

Relaties Van Naar Type 

 KwaliteitsNormChemie KwaliteitsNorm Generalization 

 LozingsNorm KwaliteitsNormChemie Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 milieuCompartiment  GenericName Domeintabel: Compartiment 
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5.2.5 LozingsNorm 

Een gehanteerde norm voor de maximaal toelaatbare belasting van een afvalwaterstroom op 

een bepaald milieubelastend aspect. 

Relaties Van Naar Type 

 LozingsNorm KwaliteitsNormChemie Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 tijdDimensieLozing  GenericName Een aanduiding voor de 

tijdseenheid waarop de 

toelaatbare hoeveelheid vracht 

van een parameter van 

toepassing is. 

Domeintabel: TijdDimensietype 

 

5.2.6 Norm 

Algemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet 

mede in kwantitatieve termen uitgedrukt 

Relaties Van Naar Type 

 Norm NormPakket Association 

 NormProces Norm Association 

 Norm Norm AssociationClass 

 KwaliteitsNorm Norm Generalization 

 Norm Waterkeringstelsel Association 

 KwantiteitsNorm Norm Generalization 

 Norm VergunningOvereenkomst Association 

 Norm IMWA_GeoObject Association 

 Norm NormBereik Association 

 VeiligheidsNorm Norm Generalization 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geldigBeginTijd  Date De begindatum van een periode 

waarin de norm van kracht is. 

 geldigEindTijd [0..1] Date De einddatum van een periode 

waarin de norm van kracht is. 

 naam [0..1] ScopedName  

 normType [0..1] NormTypeDataType Nadere onderverdeling van een 

normgroep anders dan de 

waardebewerkingsmethode. Deze 

onderverdeling kan zichtbaar zijn 

als kolommen in een tabel met 

normen, waarbij elke parameter in 

een eigen regel is opgenomen.  

Er kunnen diverse soorten 

onderverdelingen, en dus 

combinaties daarvan, worden 

onderkend, bijvoorbeeld: 

- zoet / zout 

- streefwaarde / richtwaarde 

- KRW-watertypes 

 opmerking [0..1] CharacterString  

 physicalProperty  PhysicalProperty  

 waardeBewerkingsMethode [0..1] GenericName Wijze waarop een reeks van 

monitoringresultaten 

(rekenkundig) moet worden 

bewerkt voordat deze vergeleken 

kan worden met de normwaarde / 

het normbereik. 

Domeintabel: 

Waardebewerkingsmethode 

 

5.2.7 NormBereik 

Het bereik van normklasse.  

Een enkelvoudige normwaarde geeft de grenswaarde tussen twee normklasses, bijvoorbeeld tussen 

'Voldoet niet' en 'Voldoet'.  
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Ook referentiewaardes zijn normwaardes met een bepaalde normclassificatie.  

Relaties Van Naar Type 

 Norm NormBereik Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 beginWaarde  NumeriekeToetsWaarde

DataType 

De ondergrenswaarde van het 

normbereik waarvoor een 

bepaalde normclassificatie geldt.   

De beginwaarde is bijvoorbeeld 

'>=0.5' voor een classificatie 

'Goed' 

 eindWaarde [0..1] NumeriekeToetsWaarde

DataType 

De waarde van de bovengrens 

van het normbereik waarvoor een 

bepaalde normclassificatie geldt.   

De eindwaarde is bijvoorbeeld 

'<0.5' voor een classificatie 

'Voldoet niet'. 

 normClassificatie  GenericName Aanduiding van de klasse van het 

normbereik. 

Bijvoorbeeld: 

- Voldoet of Voldoet niet (KRW 

chemisch OW) 

- Goed of Ontoereikend (KRW 

chemisch GW) 

- Zeer goed, Goed, Matig, 

Ontoereikend, Slecht (KRW 

biologisch) 

- Zeer goed, Goed, Aanvaardbaar, 

Slecht (ZWR - zwemwater) 

Domeintabel(len): 

ClassificatieCIW, 

ClassificatieKRWbiologischOW, 

ClassificatieKRWchemischOW en 

ClassificatieKRWGW. 
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5.2.8 NormKader 

Wettelijk kader waarbinnen de norm bepaald is 

Relaties Van Naar Type 

 NormPakket NormKader Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 omschrijving  CharacterString  

 

 wetOfRegelgeving  GenericName Aanduiding van een wet of andere 

regelgeving. Dit zou een 

verwijzing naar wetten.overheid.nl 

moeten zijn. 

Domeintabel: Normkader 

 

5.2.9 NormPakket 

Serie samenhangende normen. Het voorkomen van de normen in één tabel in een 

referentiedocument kan beschouwd worden als een vorm van samenhang. 

Ook een KRW-Doelenverzameling kan beschouwd worden als een normpakket 

Relaties Van Naar Type 

 NormPakket NormKader Association 

 Norm NormPakket Association 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 normGroep  GenericName Domeintabel: Normgroep 

 opmerking [0..1] CharacterString  

 

5.2.10 NormProces 

Relaties Van Naar Type 

 NormProces Norm Association 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 waardebepalingsMethode  GenericName Beschrijving van de methode 

waarmee normwaarde(n) in het 

normbereik is of wordt bepaald.  

Domeintabel: 

Waardebepalingsmethode 

Meestal zijn de normwaarden 

bepaald door het document 

waarin de getalswaarden zijn 

vastgelegd.  

Een normwaarde kan ook bepaald 

worden op basis van - 

waarnemingen van - externe 

variabelen. Deze bepaling kan 

bestaan uit een berekening of uit 

een afleiding uit hulptabellen. 

Dergelijke bepalingen kunnen in 

de praktijk van chemische 

toetsingen zijn vastgelegd onder 

de term 'BijzonderOmstandigheid'.  

 

5.2.11 WaterveiligheidsNorm 

Voorstel voor definitie:   

Eis waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen bepalende 

factoren.  

Relaties Van Naar Type 

 WaterveiligheidsNorm VeiligheidsNorm Generalization 

 

5.2.12 VeiligheidsNorm 

Voorstel voor definitie: 

Eis(en) waaraan een object of subject moet voldoen in verband met de veiligheid. 

Relaties Van Naar Type 

 VeiligheidsNorm Norm Generalization 

 WaterveiligheidsNorm VeiligheidsNorm Generalization 
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5.2.13 NormRelatie 

Voorstel voor definitie:  

De relatie van de ene norm tot een andere norm. 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 rol  GenericName Voorbeeld: 

- achtergrondwaarde bij een 

normwaarde 

Domeintabel: NormRelatieRol  

 

5.2.14 VergunningOvereenkomst 

Overeenkomsten tussen overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, 

privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.. 

Relaties Van Naar Type 

 Norm VergunningOvereenkomst Association 

 

 

5.2.15 NormTypeDataType 

Definitie:  

Nadere onderverdeling van een normgroep anders dan de waardebewerkingsmethode.  

Toelichting:  

Deze onderverdeling kan zichtbaar zijn als kolommen in een tabel met normen, waarbij elke 

parameter in een eigen regel is opgenomen.  

Er kunnen diverse soorten onderverdelingen, en dus combinaties daarvan, worden onderkend, 

bijvoorbeeld: 

- zoet / zout 

- streefwaarde / richtwaarde 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 omschrijving [1..*] CharacterString Omschrijving van het normtype. 
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5.2.16 NumeriekeToetsWaarde 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 getalswaarde  Measure  

 toetscriterium  CharacterString LimietSymbool, mogelijkheden: '<' 

en '>'.  

 

  



 

Rapport: Modeldocumentatie IMWA 2017t 
Versie: 0.91 
Publicatiedatum: 7 maart 2018  pagina 95 van 116 

6 IMWA Kunstwerken 

6.1 Diagrammen IMWA Kunstwerken 

 

6.1.1 Diagram Kunstwerken 

 

6.1.2 Diagram Mapping INSPIRE 

 

 

class Kunstwerken

Sluis StuwGemaal Duiker Vispassage Sifon

Hev el

Aquaduct

Brug

IMWA_GeoObject

IMWA Kern::Overbruggingsdeel

Bodemv al

Zandv ang

VasteDam

IMWA_GeoObject

Peilschaal

IMWA_GeoObject

Vuilv ang

IMWA_GeoObject

Kunstwerkcomplex

IMWA_GeoObject

Afsluitmiddel

Pomp Doorstroomopening

Vlakgeometrie (functioneel gebied)

en puntgeometrie (voor 

grootschalige weergave in het 

'netwerk')

IMGeo / NEN3610

IMWA Kern

IMWA Watersysteem

Legenda

OverigeConstructie

IMGEO::Kunstwerkdeel

BridgeConstructionElement

Kunstwerk

IMGEO::Ov erbruggingsdeel

CityFurniture

Inrichtingselement

IMGEO::Waterinrichtingselement

CityFurniture

Inrichtingselement

IMGEO::Put

Omwille van de xsd 

generatie (dubbele 

rolnamen) zijn de 

rolnamen bij de relaties 

naar de verschillende 

typen kunstwerken 

verwijderd.

Voorde

Kunstwerk

Waterkering

Waterstaatswerk

IMWA Kern::Kunstwerk

IMWA_GeoObject

IMWA Kern::

Tunneldeel

Coupure

Kunstwerk

TunnelPart

IMGEO::Tunneldeel

IMWA_GeoObject

IMWA Kern::Put

+heeft0..*

+onderdeelVanSifon

0..1

+heeft0..*

+onderdeelVanHevel

0..1

+heeft

1..*

+onderdeelVan

+heeft

+onderdeelVanDuiker

0..1

+heeft

1..*

+onderdeelVan

0..1

+bevat 1..*

+isOnderdeelVan

0..1

+heeft

+onderdeelVan
0..1

+heeft0..*

+onderdeelVanVispassage

0..1

+bestaatUit 1..*

+isOnderdeelVan

+heeft

1..*

+onderdeelVanSluis

0..1

+heeft1..*

+onderdeelVanStuw

0..1

+heeft

1..*

+onderdeelVanGemaal

0..1

class Mapping INSPIRE

«featureType»

Hydro - Physical Waters::Crossing

«voidable»

+ type  :CrossingTypeValue

Overbruggingsdeel

«ObjectType»

Aquaduct

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

Overbruggingsdeel

«ObjectType»

Brug

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

+ typeBrug  :GenericName

Kunstwerk

«ObjectType»

Duiker

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

+ geomtrieLijn2D  :GM_Curve [0..1]

Overbruggingsdeel

«ObjectType»

Sifon

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

Overbruggingsdeel

«ObjectType»

Hev el

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

«featureType»

Hydro - Physical Waters::ManMadeObject

+ inspireId  :Identifier

+ levelOfDetail  :MD_Resolution [0..1]

«voidable, l ifeCycleInfo»

+ beginLifespanVersion  :DateTime

+ endLifespanVersion  :DateTime [0..1]

«voidable»

+ condition  :ConditionOfFacilityValue

+ geometry  :GM_Primitive

«featureType»

Hydro - base::HydroObject

«voidable»

+ geographicalName  :GeographicalName [0..*]

+ hydroId  :HydroIdentifier [0..*]

«featureType»

Hydro - Physical Waters::Lock

«featureType»

Hydro - Physical Waters::Sluice

«featureType»

Hydro - Physical Waters::Ford

«featureType»

Hydro - Physical Waters::DamOrWeir

Kunstwerk

«ObjectType»

Sluis

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

+ typeSluis  :GenericName

Kunstwerk

«ObjectType»

Stuw

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

+ typeStuw  :GenericName

Kunstwerk

«ObjectType»

Bodemv al

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

Kunstwerk

«ObjectType»

VasteDam

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

Kunstwerk

«ObjectType»

Voorde

+ fysiekeEigenschap  :PhysicalProperty [0..*]

«trace» «trace»«trace»«trace» «trace»

«trace»

+relatedHydroObject

0..*

«trace» «trace» «trace»«trace»«trace»
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6.2 Klassen IMWA Kunstwerken 

6.2.1 Coupure 

Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij extreme 

waterstanden afsluitbaar is. 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Coupure Aggregation 

 Coupure Kunstwerk Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut voor 

het vastleggen van parameters 

bestaande uit: 

- Waardetype: aanduiding van een 

parameter waar een waarde voor 

opgenomen wordt. 

- Een waarde die bij een 

waardetype hoort. 

Domein: 

- Drempelhoogte (m tov NAP) 

 

6.2.2 Duiker 

Definitie 

Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, 

waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Duiker Aggregation 

 Duiker Kunstwerk Generalization 

 Duiker Crossing Trace 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 geomtrieLijn2D [0..1] GM_Curve Geometrische representatie van 

het object weergegeven als 2D 

lijn. 

 

6.2.3 Gemaal 

Definitie: 

Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, waarvan de noodzaak 

kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant 

(aanvoer). 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Gemaal Aggregation 

 Pomp Gemaal Aggregation 

 Gemaal Kunstwerk Generalization 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

6.2.4 Hevel 

Definitie: 

Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met 

elkaar verbindt. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Hevel Aggregation 

 Hevel Overbruggingsdeel Generalization 

 Hevel Crossing Trace 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 
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6.2.5 Kunstwerkcomplex 

Definitie: 

Verzameling van één of meer bouwwerken, die samen een functionele eenheid vormen, en die een aantal 

voorzieningen kunnen delen. 

Herkomst definitie: Object Type Library (OTL) Rijkswaterstaat. 

Relaties Van Naar Type 

 OnbegroeidTerreindeel Kunstwerkcomplex Association 

 PlantCover Kunstwerkcomplex Association 

 BuildingPart Kunstwerkcomplex Association 

 Scheiding Kunstwerkcomplex Association 

 Kunstwerkcomplex OverigBouwwerk Association 

 Kunstwerk Kunstwerkcomplex Association 

 Kunstwerkcomplex IMWA_GeoObject Generalization 

 

6.2.6 Sifon 

Definitie: 

Een kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar 

verbindt 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Sifon Aggregation 

 Sifon Overbruggingsdeel Generalization 

 Sifon Crossing Trace 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

 

6.2.7 Sluis 

 

Sluis: 

Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en 

daartoe van deuren of schuiven is voorzien. 

Stormvloedkering: 

Keersluis die gesloten wordt bij zeer hoge buitenwaterstanden. 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Sluis Aggregation 

 Sluis Kunstwerk Generalization 

 Sluis Lock Trace 

 Sluis Sluice Trace 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 typeSluis  GenericName Nadere aanduiding van het type 

sluis. 

Domeintabel: KunstwerkType 

(groep: Sluis) 

 

 

6.2.8 Aquaduct 

Definitie: 

Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, 

waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Aquaduct Overbruggingsdeel Generalization 

 Aquaduct Crossing Trace 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

6.2.9 Stuw 

Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. 

te regelen. 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Stuw Aggregation 

 Stuw Kunstwerk Generalization 

 Stuw DamOrWeir Trace 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 typeStuw  GenericName Nadere aanduiding van het type 

stuw. 

Domeintabel: KunstwerkType 

(groep: Stuw) 
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6.2.10 Bodemval 

Definitie: 

Een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met 

elkaar verbindt. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Bodemval Kunstwerk Generalization 

 Bodemval DamOrWeir Trace 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

6.2.11 Vispassage 

Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Vispassage Aggregation 

 Vispassage Kunstwerk Generalization 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 typeVispassage  GenericName Nadere aanduiding van het type 

vispassage. 

Domeintabel: KunstwerkType 

(groep: Vispassage) 

 

6.2.12 Afsluitmiddel 

Een beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen. 

Relaties Van Naar Type 

 Afsluitmiddel Vispassage Aggregation 

 Afsluitmiddel Stuw Aggregation 

 Afsluitmiddel Sluis Aggregation 

 Afsluitmiddel Sifon Aggregation 

 Afsluitmiddel Hevel Aggregation 

 Afsluitmiddel Gemaal Aggregation 

 Afsluitmiddel Duiker Aggregation 

 Afsluitmiddel IMWA_GeoObject Generalization 

 Afsluitmiddel Coupure Aggregation 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..1] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 geometrie2D [0..1] GM_Point Geometrische weergave van het 

object als punt. 

 typeAfsluitmiddel  GenericName Nadere aanduiding van het type 

afsluitmiddel. 

Domeintabel: AfsluitmiddelType 

 typeRegelbaarheid  GenericName Nadere aanduiding van het type 

regelbaarheid. 

Domeintabel: Besturingswijze 

 

6.2.13 Brug 

Definitie: 

Civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven 

obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Doorstroomopening Brug Aggregation 

 Brug Overbruggingsdeel Generalization 

 Brug Crossing Trace 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 typeBrug  GenericName Nadere aanduiding van het type 

brug. 

Domeintabel: KunstwerkType 

(groep: Brug) 

 

6.2.14 Doorstroomopening 

Defnitie: 

Een doorstroomopening onder een brug. 

Herkomst Definitie: Project IMWA Watersysteem. 

Relaties Van Naar Type 

 Doorstroomopening Brug Aggregation 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 
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 indicatieDoorvaarbaar [0..1] Boolean Indicatie of de doorstroomopening 

doorvaarbaar is of niet. 

Domeintabel: J/N 

 

6.2.15 Pomp 

Definitie: 

Werktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Pomp Gemaal Aggregation 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..1] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

6.2.16 VasteDam 

Definitie: 

Dwars door een water gelegen afsluiting, bedoeld om water te keren of te beheersen. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 VasteDam Kunstwerk Generalization 

 VasteDam DamOrWeir Trace 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

6.2.17 Vuilvang 

Definitie: 

Een voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend 

vuil en dergelijke. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Vuilvang Waterinrichtingselement Generalization 

 Vuilvang IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 statusLegger [0..1] GenericName Een aanduiding voor de status 

van de legger waarin het object is 

opgenomen. 

Domeintabel: LeggerStatus 

 typeRegelbaarheid [0..1] GenericName Nadere aanduiding van het type 

regelbaarheid. 

Domeintabel: Besturingswijze 

 typeVuilvang  GenericName Nadere aanduiding van het type 

vuilvang. 

Domeintabel: VuilvangType 
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6.2.18 Voorde 

Definitie: Een doorwaadbare, doorgaans verharde, plaats in de waterloop, die dient voor de oversteek van die 

waterloop. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Voorde Kunstwerk Generalization 

 Voorde Ford Trace 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

6.2.19 Zandvang 

 

Relaties Van Naar Type 

 Zandvang Kunstwerk Generalization 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

6.2.20 Peilschaal 

Definitie: 

Gegradueerde schaal die gebruikt wordt voor het aangeven van de waterstand in een waterlichaam. 

Herkomst definitie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Peilschaal IMWA_GeoObject Generalization 

 Peilschaal Waterinrichtingselement Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap [0..*] FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 
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7 IMWA Profielen 

7.1 Klassendiagram IMWA Profielen 

 

 

 

  

class Profielen

IMWA_GeoObject
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1..*
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7.2 Klassen IMWA Profielen 

7.2.1 Profiel 

Definitie: 

Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij kenmerken van het 

object langs de doorsnede worden vastgelegd. 

Herkomst defintie: Aquo-lex 

Relaties Van Naar Type 

 Waterkering Profiel Association 

 GeotechnischProfiel Profiel Generalization 

 KenmerkendeProfiellijn Profiel Generalization 

 ProfielParameter Profiel Aggregation 

 Profielpunt Profiel Aggregation 

 Profiel IMWA_GeoObject Generalization 

 Profiel Waterbergingsgebied Association 

 Oppervlaktewaterlichaam Profiel Association 

 Profiel Waterkeringsectie Association 

 Profiel IMWA Profielen Dependency 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2DLijn  GM_Curve Geometrische representatie van 

het object als 2D lijn. 

 geometrie2DPunt [0..1] GM_Point Geometrische representatie van 

het object als 2D punt. 

 leggerStatus  GenericName Een aanduiding voor de status 

van het object voor opname in de 

legger. 

Domeintabel: LeggerStatus 

 orientatieLijn [0..1] GenericName Oriëntatie van het profiel ten 

opzichte van de referentielijn. 

Domeintabel: ProfielOrientatie 
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 profielBepalingMethode  CharacterString Nadere aanduiding voor de wijze 

waarop het profielpunt is bepaald. 

 profieltype  GenericName Nadere aanduiding van het type 

profiel. 

Vooralsnog om het 'Geotechnisch 

profiel' te kunnen uitwisselen. 

Domein kan later worden 

uitgebreid met aanvullende typen. 

Domeintabel:  

 

7.2.2 ProfielParameter 

Weergave van een profiel door middel van een aantal geometrische parameters (Aquo, 

'Geparametriseerde weergave'). 

Relaties Van Naar Type 

 ProfielParameter Profiel Aggregation 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap  FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 

7.2.3 Profielpunt 

Punt die onderdeel is van een profiel (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 Profielpunt ReliefFeature Abstraction 

 Profielpunt GemetenProfielpunt Association 
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 Profielpunt Profiel Aggregation 

 Profielpunt IMWA_GeoObject Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap  FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 geometriePunt  GM_Point Geometrische representatie van 

het object als punt. 

 typeProfielKenmerk [0..1] GenericName Nadere aanduiding van het type 

profielkenmerk (kenmerkend 

profielpunt). 

Domeintabel: ProfielKenmerkType 

 volgnummer [0..1] Integer Volgnummer van het profielpunt in 

het profiel. 

 

7.2.4 GemetenProfielpunt 

Profielpunt die is bepaald via een meting (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 _ReliefComponent GemetenProfielpunt Usage 

 Profielpunt GemetenProfielpunt Association 

 GemetenProfielpunt IMWA_GeoObject Generalization 
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Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap  FysiekeEigenschap Een samengesteld attribuut 

(datatype) voor het vastleggen 

van eigenschappen van het 

object, bestaande uit: 

- parameter 

- grootheid 

- waarde + eenheid (measure) 

- hoedanigheid 

 geometriePunt  GM_Point Geometrische representatie van 

het object als punt.  

 

7.2.5 GeotechnischProfiel 

De verticale opbouw in grondmechanische zin van een waterkering. 

Relaties Van Naar Type 

 GeotechnischProfiel Profiel Generalization 

 Bodemlaag GeotechnischProfiel Association 

 

7.2.6 KenmerkendeProfiellijn 

Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam worden 

vastgelegd (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type 

 KenmerkendeProfiellijn Profiel Generalization 

 

Attributen Naam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn3D  GM_Curve Geometrische weergave van het 

object als 3D lijn. 

 typeProfielKenmerk [0..1] GenericName 

 

 

Nadere aanduiding van het type 

profielkenmerk (kenmerkende 

profiellijn).Domeintabel:  

ProfielKenmerkType 
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